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Ladungssicherung
Die richtige Ladungssicherung ist für den Transport schwerer und sperriger 
Lasten unerlässlich, denn falsch gesichertes Transportgut kann für ein er-
höhtes Unfallsrisiko sorgen. Schon kleine, ungesicherte Ladungen können 
zu Risiken führen. Aus diesem Grund ist das Sichern der Ladung gesetzlich 
vorgeschrieben und von großer Wichtigkeit. Wir von HSI bieten unseren 
Kunden professionelle Arbeitsmittel zur sachgemäßen Sicherung für diverse 
Ansprüche und Transporte. Wie beraten Sie gerne!
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Zurrgurte
Vorteile / Eigenschaften 
• Gefertigt nach EN 12195-2
• Einteilige oder zweiteilige Ausführung
• Hohe Reißfestigkeit
• Tragfähigkeiten von 125 bis 2500 kg

Zurrgurt mit Ratsche und Spitzhaken Art.-Nr. Abmessung Tragfähigkeit [kg]* Material EAN-Code VPE

323680  5 m x 25 mm 500 Polyester 1

323690 6 m x 35 mm 1000 Polyester 1

323770  6 m x 35 mm 1500 Polyester 1

323960  8 m x 50 mm 2000 Polyester 1

323970   12 m x 50 mm 2000 Polyester 1

Eigenschaften / Vorteile
• Zweiteilig
• PES-Gurtband 
• Gurtende mit Spitzhaken
• Nach EN 12195-2

* Max. zulässige Zugkraft im geraden Zug siehe Tragfähigkeit,   
	 im umgelegten Zug doppelte Tragfähigkeit.
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Zurrgurt mit S-Haken Art.-Nr. Abmessung Tragfähigkeit [kg] Material EAN-Code VPE
323950  5 m x 25 mm 500 Polyester 1

Eigenschaften / Vorteile
• Zweiteilig
• PES-Gurtband 
• Gurtende mit S-Haken
• Max. zulässige Zugkraft im geraden Zug 500 daN,  
	 im umgelegten Zug 1000 daN 
• Nach EN 12195-2

Zurrgurt mit Ratsche und Spitzhaken 8 m x 50 mm Art.-Nr. Abmessung Tragfähigkeit [kg] Material EAN-Code VPE
323980  8 m x 50 mm 2500 Polyester 1

Eigenschaften / Vorteile
• Zweiteilig
• PES-Gurtband 
• Gurtende mit Spitzhaken
• Max. zulässige Zugkraft im geraden Zug 2500 daN,  
	 im umgelegten Zug 5000 daN
• Nach EN 12195-2

Zurrgurt mit Ergo-Ratsche und Spitzhaken Art.-Nr. Abmessung Tragfähigkeit [kg] Material EAN-Code VPE
323830 8 m x 50 mm 2000 Polyester 1 1

Eigenschaften / Vorteile
• Zweiteilig
• PES-Gurtband 
• Gurtende mit Spitzhaken
• Max. zulässige Zugkraft im geraden Zug 2000 daN,  
	 im umgelegten Zug 4000 daN
• Nach EN 12195-2
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Zurrgurt mit Ratsche 6 m x 35 mm Art.-Nr. Abmessung Tragfähigkeit [kg] Material EAN-Code VPE

323860 6 m x 35 mm 1000 Polyester 1

Zurrgurte

Eigenschaften / Vorteile
• Einteilig
• PES-Gurtband 
• Max. zulässige Zugkraft im geraden Zug 1000 daN,  
	 im umgelegten Zug 2000 daN
• Nach EN 12195-2

Zurrgurt mit Ratsche 8 m x 50 mm Art.-Nr. Abmessung [m] Tragfähigkeit [kg] Material EAN-Code VPE
323870 8 x 0,50 mm 2000 Polyester 1

Eigenschaften / Vorteile
• Einteilig
• PES-Gurtband 
• Max. zulässige Zugkraft im geraden Zug 2000 daN,  
	 im umgelegten Zug 4000 daN
• Nach EN12195-2

Zurrgurt mit Ratsche 5 m x 25 mm Art.-Nr. Abmessung Tragfähigkeit [kg] Material EAN-Code VPE
323710 5 m x 25 mm 500 Polyester 1

Eigenschaften / Vorteile
• Einteilig
• PES-Gurtband 
• Max. zulässige Zugkraft im geraden Zug 500 daN,  
	 im umgelegten Zug 1000 daN
• Nach EN 12195-2
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Zurrgurt mit Klemmschloss Art.-Nr. Abmessung 
Tragfähig-
keit [kg]

Material EAN-Code Inhalt VPE

323820 2,5 m x 25 mm 125 Polyester 2 1

323990 4 m x 25 mm 125 Polyester 2 1

Eigenschaften / Vorteile
• Einteilig
• PES-Gurtband 
• Max. zulässige Zugkraft im geraden Zug 125 daN,  
	 im umgelegten Zug 250 daN
• Nach EN 12195-2

Zurrgurt mit Ratsche 5 m x 25 mm Art.-Nr. Abmessung Tragfähigkeit [kg] Material EAN-Code VPE
323850 5 m x 25 mm 250 Polyester 1

Eigenschaften / Vorteile
• Einteilig
• PES-Gurtband 
• Max. zulässige Zugkraft im geraden Zug 250 daN,  
	 im umgelegten Zug 500 daN
• Nach EN 12195-2

Zurrgurt mit Gurtklemme Art.-Nr. Abmessung Tragfähigkeit [kg] Material EAN-Code VPE

323800  3 m x 25 mm 250 Polyester 1

323810 5 m x 25 mm 250 Polyester 1

Eigenschaften / Vorteile
• Einteilig
• PES-Gurtband 
• Max. zulässige Zugkraft im geraden Zug 250 daN,  
	 im umgelegten Zug 500 daN
• Nach EN 12195-2
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Spannseile /
SicherungsnetzE

Gummiseil mit Haken Art.-Nr. Abmessung [mm] Material EAN-Code Inhalt VPE

319770 ø8 x 600 Gummi 2 1

319820 ø8 x 800 Gummi 2 1

319780 ø8 x 1000 Gummi 2 1

Eigenschaften / Vorteile
• UV-beständig
• Wasserabweisend
• Abriebfest
• Max. zulässige Zugkraft im geraden Zug 15 daN,  
	 im umgelegten Zug 30 daN
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Spannseil mit Stahlhaken

Sicherungsnetz

Spannseil mit Doppelhaken

Art.-Nr. Abmessung [mm] Material EAN-Code Inhalt VPE

319830 ø4 x 250 Gummi 5 1

Art.-Nr. Abmessung [mm] Material EAN-Code VPE

327970 1400 x 2500 Polypropylen 1

327980 3000 x 1600 Polypropylen 1

327990 3500 x 1800 Polypropylen 1

Art.-Nr. Abmessung [mm] Material EAN-Code Inhalt VPE

319850 ø8 x 600 Gummi 2 1

Eigenschaften / Vorteile
• UV-beständig
• Lange Lebensdauer (3 Jahre)
• Geeignet zum Transportieren oder Abdecken von  
	 beladenen Anhängern oder Paletten

Eigenschaften / Vorteile
• UV-beständig
• Wasserabweisend
• Abriebfest
• Max. zulässige Zugkraft im geraden Zug 15 daN,  
	 im umgelegten Zug 30 daN

Eigenschaften / Vorteile
• UV-beständig
• Wasserabweisend
• Abriebfest
• Max. zulässige Zugkraft im geraden Zug 7 daN,  
	 im umgelegten Zug 14 daN


