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Arkusz parametrów produktu
Rękawice robocze

Hermann Schwerter ▪ Langer Brauck 11 ▪ 58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 975-0 ▪ Fax + 49 2371 975-100 ▪ info@schwerter.de www.schwerter.de

Rękawice robocze Universal

Opis produktu FlexFit
Rękawice uniwersalne to rękawice robocze do bardzo szerokiego stosowania 
w przemyśle i rzemiośle. Idealnie nadają się do suchych oraz mokrych i lekko 
oleistych warunków pracy.

Materiał
Rękawica nylonowa/elastanowa z częścią wewnętrzną powlekaną czarnym 
nitrylem

Specyfikacja / Zalety  
•	 Bardzo wygodne do noszenia, zapewniające optymalną percepcję 

dotykową
•	 Oskonałe dopasowani
•	 Oddychający materiał nie przegrzewa dłoni i utrzymuje je suche

Zastosowanie 
•	 Praca w ogrodzie 
•	 Montaż
•	 Eksploatacja wózków widłowych i dźwigów
•	 Ciesielstwo, Zabudowa sucha, Dekarstwo
•	 Nadaje się tylko do pracy z niskim ryzykiem:  

Słabe uderzenia i wibracje

Ruchomymi częściami maszyny (niebezpieczeństwo uwięzienia). Rękawice nie 
są nieprzepuszczalne dla płynów i dlatego nie nadają się do obchodzenia się z 
chemikaliami. 

Rękawice robocze FlexFit

Nr art. Nazwa Rozmiar Materiał Powłoka Opak.

800491 E200 7 (S) Nylon / Elastan Nitryl, gładki 12
800492 E200 8 (M) Nylon / Elastan Nitryl, gładki 12
800493 E200 9 (L) Nylon / Elastan Nitryl, gładki 12
800494 E200 10 (XL) Nylon / Elastan Nitryl, gładki 12
800495 E200 11 (XXL) Nylon / Elastan Nitryl, gładki 12

Informacje techniczne
Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016

Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie zgodnie z 
standardową procedurą 1

(Przyszłość) Wytrzymałość na rozdarcie 3
Odporność na przebicie 1
Odporność na przecięcie zgodnie z  
nową procedurą X

Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami -

Jeśli nie wykonano testu wydajności, brakujący wynik testu zastępuje się „X”.

Strona 1 z 12
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Arkusz parametrów produktu
Rękawice robocze

Hermann Schwerter ▪ Langer Brauck 11 ▪ 58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 975-0 ▪ Fax + 49 2371 975-100 ▪ info@schwerter.de www.schwerter.de

Rękawice robocze Universal

Opis produktu FlexGrip
Rękawice uniwersalne to rękawice robocze do bardzo szerokiego stosowania 
w przemyśle i rzemiośle. Idealnie nadają się do suchych oraz mokrych i lekko 
oleistych warunków pracy.

Materiał
Rękawica nylonowa / elastanowa z nitrylowymi wypustkami na wewnętrznej 
stronie dłoni

Specyfikacja / Zalety 
•	 Bardzo wygodne do noszenia, zapewniające optymalną  

percepcję dotykową
•	 Oskonałe dopasowanie
•	 Oddychający materiał nie przegrzewa dłoni i utrzymuje je suche
•	 Nitrylowe wypustki zapewniają skuteczniejszą ochronę przed poślizgiem 

w zetknięciu z powierzchniami śliskimi i mokrymi

Zastosowanie 
•	 Praca w ogrodzie 
•	 Montaż
•	 Montaż, kontrola i pakowanie drobnych/wrażliwych części
•	 Eksploatacja wózków widłowych i dźwigów
•	 Ciesielstwo, Zabudowa sucha, Dekarstwo
•	 Nadaje się tylko do pracy z niskim ryzykiem:  

Słabe uderzenia i wibracje

Ruchomymi częściami maszyny (niebezpieczeństwo uwięzienia). Rękawice nie 
są nieprzepuszczalne dla płynów i dlatego nie nadają się do obchodzenia się z 
chemikaliami.

Rękawice robocze FlexGrip

Nr art. Nazwa Rozmiar Materiał Powłoka Opak.

800496 E100 7 (S) Nylon / Elastan Nitrylowe wypustki 12
800497 E100 8 (M) Nylon / Elastan Nitrylowe wypustki 12
800498 E100 9 (L) Nylon / Elastan Nitrylowe wypustki 12
800499 E100 10 (XL) Nylon / Elastan Nitrylowe wypustki 12
800500 E100 11 (XXL) Nylon / Elastan Nitrylowe wypustki 12

Informacje techniczne
Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016

Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie zgodnie z 
standardową procedurą 1

(Przyszłość) Wytrzymałość na rozdarcie 3
Odporność na przebicie 1
Odporność na przecięcie zgodnie z  
nową procedurą X

Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami -

Jeśli nie wykonano testu wydajności, brakujący wynik testu zastępuje się „X”.

Strona 2 z 12
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Arkusz parametrów produktu
Rękawice robocze

Hermann Schwerter ▪ Langer Brauck 11 ▪ 58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 975-0 ▪ Fax + 49 2371 975-100 ▪ info@schwerter.de www.schwerter.de

Rękawice robocze Universal

Opis produktu Rękawice robocze skóra
Rękawice skórzane dzięki szorstkiej powierzchni mają znakomite właściwości 
chroniące zarówno przed wysokimi, jak też przed niskimi temperaturami i 
dlatego znakomicie nadają się do wykonywania prac, w których optymalna 
percepcja dotykowa odgrywa drugorzędną rolę.

Materiał
Dwoina bydlęca
Tył: Poliester / Bawełna

Specyfikacja / Zalety  
•	 Mocna i dobra gatunkowo rękawica ze skóry dwoinowej
•	 Gumowany mankiet na przegubie zapewnia wysoką trwałość

Zastosowanie 
•	 Branża budowlana
•	 Rolnictwo
•	 Prace magazynowe
•	 Nadaje się tylko do pracy z niskim ryzykiem:  

Słabe uderzenia i wibracje

Ruchomymi częściami maszyny (niebezpieczeństwo uwięzienia). Rękawice nie 
są nieprzepuszczalne dla płynów i dlatego nie nadają się do obchodzenia się z 
chemikaliami.

Rękawice robocze skóra

Nr art. Nazwa Rozmiar Materiał Powłoka Opak.

800533 E1100 10 (XL) Dwoina bydlęca - 12

Informacje techniczne
Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016

Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie zgodnie z 
standardową procedurą 1

(Przyszłość) Wytrzymałość na rozdarcie 3 
Odporność na przebicie 2

Jeśli nie wykonano testu wydajności, brakujący wynik testu zastępuje się „X”.

4132C

Strona 3 z 12
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Arkusz parametrów produktu
Rękawice robocze

Hermann Schwerter ▪ Langer Brauck 11 ▪ 58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 975-0 ▪ Fax + 49 2371 975-100 ▪ info@schwerter.de www.schwerter.de

Rękawice robocze Montaż

Opis produktu WorkFit
Rękawice montażowe są idealne do wykonywania czynności montażowych w 
suchych lub wilgotnych / lekko oleistych warunkach pracy.

Materiał
Rękawica nylonowa/elastanowa z częścią wewnętrzną powlekaną czarną pianką 
nitrylową.

Specyfikacja / Zalety 
•	 Bardzo wygodne do noszenia, zapewniające optymalną percepcję 

dotykową
•	 Oskonałe dopasowanie
•	 Oddychający materiał nie przegrzewa dłoni i utrzymuje je suche
•	 Powłoka odporna na działanie oleju o właściwościach zapewniających 

optymalny suchy chwyt  

Zastosowanie 
•	 Obszary montażu końcowego
•	 Montaż, kontrola i pakowanie drobnych/wrażliwych części
•	 Montaż i manipulowanie nakrętkami, trzpieniami i śrubami
•	 Eksploatacja wózków widłowych i dźwigów
•	 Montaż i instalacji części elektrycznych
•	 Nadaje się tylko do pracy z niskim ryzykiem:  

Słabe uderzenia i wibracje

Ruchomymi częściami maszyny (niebezpieczeństwo uwięzienia). Rękawice nie 
są nieprzepuszczalne dla płynów i dlatego nie nadają się do obchodzenia się z 
chemikaliami. 

Rękawice robocze WorkFit

Nr art. Nazwa Rozmiar Materiał Powłoka Opak.

800505 E400 7 (S) Nylon / Elastan Nitryl, gładki 12
800506 E400 8 (M) Nylon / Elastan Nitryl, gładki 12
800507 E400 9 (L) Nylon / Elastan Nitryl, gładki 12
800508 E400 10 (XL) Nylon / Elastan Nitryl, gładki 12

Informacje techniczne
Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016

Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie zgodnie z 
standardową procedurą 1

(Przyszłość) Wytrzymałość na rozdarcie 3
Odporność na przebicie 1
Odporność na przecięcie zgodnie z  
nową procedurą X

Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami -

Jeśli nie wykonano testu wydajności, brakujący wynik testu zastępuje się „X”.

4131X

Strona 4 z 12
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Arkusz parametrów produktu
Rękawice robocze

Hermann Schwerter ▪ Langer Brauck 11 ▪ 58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 975-0 ▪ Fax + 49 2371 975-100 ▪ info@schwerter.de www.schwerter.de

Rękawice robocze Montaż

Opis produktu WorkGrip
Rękawice montażowe są idealne do wykonywania czynności montażowych w 
suchych lub wilgotnych / lekko oleistych warunkach pracy.

Materiał
Rękawica poliestrowa z częścią wewnętrzną powlekaną białym poliuretanem  

Specyfikacja / Zalety 
•	 Oddychający grzbiet zapewnia wygodę w noszeniu
•	 Znakomita chwytliwość i percepcja dotykowa w suchych warunkach, 

zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz

Zastosowanie 
•	 Prace elektryczne
•	 Montaż precyzyjny
•	 Montaż, kontrola i pakowanie drobnych/wrażliwych części
•	 Nadaje się tylko do pracy z niskim ryzykiem:  

Słabe uderzenia i wibracje

Ruchomymi częściami maszyny (niebezpieczeństwo uwięzienia). Rękawice nie 
są nieprzepuszczalne dla płynów i dlatego nie nadają się do obchodzenia się z 
chemikaliami.

Rękawice robocze WorkGrip

Nr art. Nazwa Rozmiar Materiał Powłoka Opak.

800501 E300 7 (S) Poliester Poliuretan 12
800502 E300 8 (M) Poliester Poliuretan 12
800503 E300 9 (L) Poliester Poliuretan 12
800504 E300 10 (XL) Poliester Poliuretan 12

Informacje techniczne
Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016

Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie zgodnie z 
standardową procedurą 1

(Przyszłość) Wytrzymałość na rozdarcie 2
Odporność na przebicie 1
Odporność na przecięcie zgodnie z  
nową procedurą X

Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami -

Jeśli nie wykonano testu wydajności, brakujący wynik testu zastępuje się „X”.

3121X

Strona 5 z 12
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Arkusz parametrów produktu
Rękawice robocze

Hermann Schwerter ▪ Langer Brauck 11 ▪ 58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 975-0 ▪ Fax + 49 2371 975-100 ▪ info@schwerter.de www.schwerter.de

Rękawice robocze  
Ochronne przed przecięciem

Opis produktu CutFit
Rękawice chroniące przed ranami ciętymi są szczególnie przydatne przy 
wykonywaniu prac, przy których stawiane są wysokie wymagania pod kątem 
wytrzymałości na przecięcia oraz przekłucia.

Materiał
Rękawica z HPPE z częścią wewnętrzną powlekaną pianką nitrylową, poziom 
odporności na przecięcie D

Specyfikacja / Zalety 
•	 Bardzo wygodne do noszenia, zapewniające optymalną percepcję 

dotykową, z odporną na przecięcie powierzchnią wewnętrzną
•	 Bardzo dobre ścieranie w otoczeniu o wysokiej zawartości olejów
•	 Odporność na przecięcie wg ISO 13997 (poziom odporności na przecięcie D)

Zastosowanie 
•	 Gospodarka odpadami
•	 Kontakt z materiałami budowlanymi o szorstkiej powierzchni lub  

ostrych krawędziach
•	 Manipulowanie i obróbka końcowa blachy
•	 Kontakt z metalami ciężkimi i ostrzami z tworzywa sztucznego, dywanami 

i tekturą
•	 Nadaje się tylko do pracy z niskim ryzykiem:  

Słabe uderzenia i wibracje

Ruchomymi częściami maszyny (niebezpieczeństwo uwięzienia). Rękawice nie 
są nieprzepuszczalne dla płynów i dlatego nie nadają się do obchodzenia się z 
chemikaliami. 

Rękawice robocze CutFit

Nr art. Nazwa Rozmiar Materiał Powłoka Opak.

800509 E500 7 (S) HPPE Nitryl, gładki 12
800510 E500 8 (M) HPPE Nitryl, gładki 12
800511 E500 9 (L) HPPE Nitryl, gładki 12
800512 E500 10 (XL) HPPE Nitryl, gładki 12

Informacje techniczne
Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016

Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie zgodnie z 
standardową procedurą X

(Przyszłość) Wytrzymałość na rozdarcie 4 
Odporność na przebicie 4
Odporność na przecięcie zgodnie z  
nową procedurą D

Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami -

Jeśli nie wykonano testu wydajności, brakujący wynik testu zastępuje się „X”.

4X44D

Strona 6 z 12
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Arkusz parametrów produktu
Rękawice robocze

Hermann Schwerter ▪ Langer Brauck 11 ▪ 58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 975-0 ▪ Fax + 49 2371 975-100 ▪ info@schwerter.de www.schwerter.de

Rękawice robocze  
Ochronne przed przecięciem

Opis produktu CutGrip
Rękawice chroniące przed ranami ciętymi są szczególnie przydatne przy 
wykonywaniu prac, przy których stawiane są wysokie wymagania pod kątem 
wytrzymałości na przecięcia oraz przekłucia.

Materiał
Rękawica z HPPE z częścią wewnętrzną powlekaną pianką nitrylową, poziom 
odporności na przecięcie D

Specyfikacja / Zalety 
•	 Bardzo wygodne do noszenia, zapewniające optymalną percepcję 

dotykową, z odporną na przecięcie powierzchnią wewnętrzną
•	 Bardzo dobre ścieranie w otoczeniu o wysokiej zawartości olejów
•	 Odporność na przecięcie wg ISO 13997 (poziom odporności na przecięcie D)

Zastosowanie 
•	 Kontakt z materiałami budowlanymi o szorstkiej powierzchni lub  

ostrych krawędziach
•	 Manipulowanie i obróbka końcowa blachy
•	 Kontakt z metalami ciężkimi i ostrzami z tworzywa sztucznego,  

dywanami i tekturą
•	 Nadaje się tylko do pracy z niskim ryzykiem:  

Słabe uderzenia i wibracje

Ruchomymi częściami maszyny (niebezpieczeństwo uwięzienia). Rękawice nie 
są nieprzepuszczalne dla płynów i dlatego nie nadają się do obchodzenia się z 
chemikaliami. 

Rękawice robocze CutGrip

Nr art. Nazwa Rozmiar Materiał Powłoka Opak.

800513 E600 7 (S) HPPE Nitryl, szorstkie 12
800514 E600 8 (M) HPPE Nitryl, szorstkie 12
800515 E600 9 (L) HPPE Nitryl, szorstkie 12
800516 E600 10 (XL) HPPE Nitryl, szorstkie 12

Informacje techniczne
Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016

Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie zgodnie z 
standardową procedurą 3

(Przyszłość) Wytrzymałość na rozdarcie 4
Odporność na przebicie 3
Odporność na przecięcie zgodnie z  
nową procedurą D

Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami -

Jeśli nie wykonano testu wydajności, brakujący wynik testu zastępuje się „X”.

4343D

Strona 7 z 12
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Arkusz parametrów produktu
Rękawice robocze

Hermann Schwerter ▪ Langer Brauck 11 ▪ 58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 975-0 ▪ Fax + 49 2371 975-100 ▪ info@schwerter.de www.schwerter.de

Rękawice robocze 
OchronNe przed wilgocią

Opis produktu AquaGrip
Rękawice chroniące przed zamoczeniem rąk są idealne, gdy prace 
wymagające optymalnej percepcji dotykowej wykonuje się w miejscach, gdzie 
jest mokro i w przypadku częstego kontaktu z olejami.

Materiał
Rękawica nylonowa z szorstką nitrylową powłoką w części wewnętrznej

Specyfikacja / Zalety 
•	 Oddychający grzbiet rękawicy zapewnia wygodę w noszeniu
•	 Znakomita chwytliwość i percepcja dotykowa w kontakcie z olejami

Zastosowanie 
•	 Przemysł naftowy
•	 Prace konserwacyjne przy maszynach
•	 Zakłady przemysłu motoryzacyjnego
•	 Nadaje się tylko do pracy z niskim ryzykiem:  

Słabe uderzenia i wibracje

Ruchomymi częściami maszyny (niebezpieczeństwo uwięzienia). Rękawice nie 
są nieprzepuszczalne dla płynów i dlatego nie nadają się do obchodzenia się z 
chemikaliami. 

Rękawice robocze AquaGrip

Nr art. Nazwa Rozmiar Materiał Powłoka Opak.

800517 E700 7 (S) Nylon Nitryl, szorstkie 12
800518 E700 8 (M) Nylon Nitryl, szorstkie 12
800519 E700 9 (L) Nylon Nitryl, szorstkie 12
800520 E700 10 (XL) Nylon Nitryl, szorstkie 12

Informacje techniczne
Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016

Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie zgodnie z 
standardową procedurą 1

(Przyszłość) Wytrzymałość na rozdarcie 3 
Odporność na przebicie 1
Odporność na przecięcie zgodnie z  
nową procedurą X

Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami -

Jeśli nie wykonano testu wydajności, brakujący wynik testu zastępuje się „X”.

4131X

Strona 8 z 12
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Arkusz parametrów produktu
Rękawice robocze

Hermann Schwerter ▪ Langer Brauck 11 ▪ 58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 975-0 ▪ Fax + 49 2371 975-100 ▪ info@schwerter.de www.schwerter.de

Rękawice robocze 
OchronNe przed wilgocią

Opis produktu AquaGrip Plus
Rękawice chroniące przed zamoczeniem rąk są idealne, gdy prace 
wymagające optymalnej percepcji dotykowej wykonuje się w miejscach, gdzie 
jest mokro i w przypadku częstego kontaktu z olejami.

Materiał
Rękawica poliestrowa z marszczoną częścią wewnętrzną powlekaną 
zielonym lateksem

Specyfikacja / Zalety 
•	 Oddychający grzbiet rękawicy zapewnia wygodę w noszeniu
•	 Znakomita chwytliwość i percepcja dotykowa w kontakcie z olejami

Zastosowanie 
•	 Ogólna konserwacja
•	 Gospodarka odpadami
•	 Instalacje grzewcze i sanitarne
•	 Nadaje się tylko do pracy z niskim ryzykiem:  

Słabe uderzenia i wibracje

Ruchomymi częściami maszyny (niebezpieczeństwo uwięzienia). Rękawice nie 
są nieprzepuszczalne dla płynów i dlatego nie nadają się do obchodzenia się z 
chemikaliami. 

Rękawice robocze AquaGrip Plus

Nr art. Nazwa Rozmiar Materiał Powłoka Opak.

800525 E900 7 (S) Poliester Lateks profilowany 12
800526 E900 8 (M) Poliester Lateks profilowany 12
800527 E900 9 (L) Poliester Lateks profilowany 12
800528 E900 10 (XL) Poliester Lateks profilowany 12

Informacje techniczne
Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016

Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie zgodnie z 
standardową procedurą 2

(Przyszłość) Wytrzymałość na rozdarcie 4 
Odporność na przebicie 2
Odporność na przecięcie zgodnie z  
nową procedurą X

Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami -

Jeśli nie wykonano testu wydajności, brakujący wynik testu zastępuje się „X”.

2242X
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Arkusz parametrów produktu
Rękawice robocze

Hermann Schwerter ▪ Langer Brauck 11 ▪ 58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 975-0 ▪ Fax + 49 2371 975-100 ▪ info@schwerter.de www.schwerter.de

Rękawice robocze 
OchronNe przed Zimnem

Opis produktu IceGrip
Rękawice chroniące przed zimnem najlepiej sprawdzają się w niskich tempera-
turach, a także podczas prac w suchym i mokrym środowisku.

Materiał
Rękawa poliestrowa z powłoką lateksową

Specyfikacja / Zalety
•	 Ochrona przed wilgocią zimnem
•	 Dobra chwytliwość i właściwości antypoślizgowe
•	 Dobra widoczność dzięki jaskrawej kolorystyce

Zastosowanie 
•	 Gospodarka odpadami
•	 Stolarstwo, zabudowa sucha, dekarstwo, ciesielstwo i obsługa dźwigów
•	 Prace budowlane
•	 Idealne do prac suchym i chłodnym środowisku
•	 Nadaje się tylko do pracy z niskim ryzykiem:  

Słabe uderzenia i wibracje

Ruchomymi częściami maszyny (niebezpieczeństwo uwięzienia). Rękawice nie 
są nieprzepuszczalne dla płynów i dlatego nie nadają się do obchodzenia się z 
chemikaliami. 

Rękawice robocze IceGrip

Nr art. Nazwa Rozmiar Materiał Powłoka Opak.

800529 E1000 7 (S) Poliester Lateks profilowany 12
800530 E1000 8 (M) Poliester Lateks profilowany 12
800531 E1000 9 (L) Poliester Lateks profilowany 12
800532 E1000 10 (XL) Poliester Lateks profilowany 12

Informacje techniczne
Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016

Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie zgodnie z 
standardową procedurą 1

(Przyszłość) Wytrzymałość na rozdarcie 3
Odporność na przebicie 2
Odporność na przecięcie zgodnie z  
nową procedurą X

Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami -

Jeśli nie wykonano testu wydajności, brakujący wynik testu zastępuje się „X”.

2132X X1X
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Arkusz parametrów produktu
Rękawice robocze

Hermann Schwerter ▪ Langer Brauck 11 ▪ 58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 975-0 ▪ Fax + 49 2371 975-100 ▪ info@schwerter.de www.schwerter.de

Rękawice robocze 
OchronNe przed Zimnem

Opis produktu IceGrip Plus
Rękawice chroniące przed zimnem najlepiej sprawdzają się w niskich tempera-
turach, a także podczas prac w suchym i mokrym środowisku.

Materiał
Rękawice wyściełane od środka frotte (szczotkowanym), z zewnątrz wykonane z 
poliestru z powłoką z profilowanego lateksu

Specyfikacja / Zalety 
•	 Dwuwarstwowa rękawica zimowa
•	 Ochrona przed zimnem
•	 Dobra widoczność dzięki jaskrawej kolorystyce
•	 Bardzo wygodne do noszenia, zapewniające optymalną percepcję 

dotykową

Zastosowanie 
•	 Prace budowlane w terenie  
•	 Gospodarka odpadami
•	 Gospodarka leśna
•	 Idealne do prac w środowisku mokrym i mroźnym
•	 Nadaje się tylko do pracy z niskim ryzykiem:  

Słabe uderzenia i wibracje

Ruchomymi częściami maszyny (niebezpieczeństwo uwięzienia). Rękawice nie 
są nieprzepuszczalne dla płynów i dlatego nie nadają się do obchodzenia się z 
chemikaliami.

Rękawice robocze IceGrip Plus

Nr art. Nazwa Rozmiar Materiał Powłoka Opak.

800521 E800 7 (S) Poliester, W środku: Frottee Lateks profilowany 12
800522 E800 8 (M) Poliester, W środku: Frottee Lateks profilowany 12
800523 E800 9 (L) Poliester, W środku: Frottee Lateks profilowany 12
800524 E800 10 (XL) Poliester, W środku: Frottee Lateks profilowany 12

Informacje techniczne
Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016

Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie zgodnie z 
standardową procedurą 2

(Przyszłość) Wytrzymałość na rozdarcie 2
Odporność na przebicie 1
Odporność na przecięcie zgodnie z  
nową procedurą X

Opcjonalnie: Ochrona przed uderzeniami -

Jeśli nie wykonano testu wydajności, brakujący wynik testu zastępuje się „X”.

4221X X2X

511
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Arkusz parametrów produktu
Rękawice robocze

Hermann Schwerter ▪ Langer Brauck 11 ▪ 58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 975-0 ▪ Fax + 49 2371 975-100 ▪ info@schwerter.de www.schwerter.de

Kryteria badania zgodnie z EN 388:2016

Kategoria  
Nazwa

Odporność na 
ścieranie

Odporność na 
przecięcie

Wytrzymałość  
na rozdarcie

Odporność na 
przebicie

Ochrona przed 
uderzeniami

Universal 
FlexGrip

Universal
FlexFit

Universal
Skóra

Montaż
WorkGrip

Montaż
WorkFit

Ochrona przed 
przecięciem 

CutFit

Ochrona przed 
przecięciem
CutGrip

Wilgoć
AquaGrip

Wilgoć
AquaGrip 

Plus

Zimna
IceGrip Plus

Zimna
IceGrip
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