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Introduction 
À propos de 
nous 

POUR PLUS 
D'INFORMATIONS 
SUR HSI, CONSULTEZ 
NOTRE SITE WEB : 

La société Hermann Schwerter Iserlohn GmbH a 

été fondée en 1905. Depuis, l'entreprise s'est 

développée pour devenir un acteur international 

dans le domaine des systèmes de présentation de 

marchandises. 

Systèmes de présentation de 
marchandises de haute qualité pour : 

• Technique de fixation
• Ferrures de meubles techniques / décoratives
• Chaînes & Cordes
• Aménagement de terrasses et de jardins
• Roulettes & roues
• Arrimage du chargement
• Gants de travail

• Assortiments complémentaires

Après plus de 100 ans d'histoire, HSI est considérée 
comme une entreprise riche en traditions et bien 
établie. 

Mais un arrêt du développement des produits 
n'est pas en vue, loin s'en faut, et l'assortiment de 
HSI continue donc de s'élargir en permanence ! 

COMPÉTENCE DEPUIS 
1905 
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Introduction 
À propos de 
nous 

HSI est une entreprise de taille moyenne qui propose à ses clients un large choix de présentations de 
marchandises de qualité, de systèmes de rayonnages ainsi que divers produits issus de la 
technique de fixation et d'autres domaines. 

HSI distribue ses produits non seulement en Allemagne, mais aussi sur le marché international. 

VOS CONSEILLERS 
SPÉCIALISÉS SUR PLACE 
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Introduction

SYSTÈMES DE MONTAGE 
SOLAIRE 

Fiix ations solaires HSI

Le montage d'installations solaires efficaces 
nécessite l'utilisation de matériaux 
professionnels et de haute qualité ainsi qu'une 
adaptation précise aux conditions locales. 

Dans la gamme de produits de HSI, vous trouverez 
tous les composants nécessaires à l'installation de 
systèmes solaires, afin de procéder de manière 
efficace et flexible. 

Les fixations solaires HSI pour différentes inclinaisons 
et couvertures de toit peuvent être adaptées avec 
précision, qu'il s'agisse de tuiles, de béton, de tôle 
ondulée ou autre. 

En plus de 100 ans d'histoire, notre compétence et 
notre expérience n'ont cessé de croître. Nous vous 
présentons ici nos systèmes de montage solaire 
innovants. 
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Introduction 
Fixations solaires HSI 
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SYSTÈMES DE FIXATION 
POUR TOITS EN PENTE 
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Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Crochet de toit FLEX HSeasy PRO Dual TK ou HSeasy PRO TK 

Vis à tête marteau Bornes de modules Écrou de blocage Profil de montage Toiture 
inclinée 

Nous vous présentons ci-dessous une solution complète pour le montage simple et 
rapide de systèmes solaires sur votre toit en pente. Grâce au montage rapide des crochets 
solaires HSI, vous économisez du temps et des frais de main-d'œuvre ! 

Ce dont vous avez besoin 

SYSTÈME DE FIXATION POUR TOITS EN 
PENTE 
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Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Étape 1 : À l'aide de nos vis à tête plate HSeasy PRO, le crochet de toit Flex est vissé sur le liteau qui se trouve sous la tuile. 

Étape 2 : Après avoir refermé la tuile, le profilé de montage 

pour toit en pente est fixé aux crochets de toit à l'aide de la vis 

à tête rectangulaire et de l'écrou à crémaillère. 
Étape 3 : Pour finir, les panneaux solaires sont fixés sur le profil 

de montage pour toit en pente à l'aide des pinces pour modules. 

C'EST AUSSI SIMPLE 
QUE ÇA 
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Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Pour le montage d'installations solaires sur des 
toits en pente, le crochet de toit de HSI est 
recommandé en combinaison avec les profilés 
de montage de la gamme de produits. 

Pour compenser les toits irréguliers, les crochets de 
toit sont réglables en hauteur grâce à leur 
perforation oblongue et offrent ainsi trois 
possibilités de réglage. 

Le profilé de montage peut être fixé aux crochets 
de toit à l'aide de la vis à tête rectangulaire 
HSI en combinaison avec les écrous à denture 
de blocage. 

Avantages / caractéristiques 

• réglage de la hauteur sur 2 niveaux avec une
plage de réglage de 110 à 150 mm

• Trois possibilités de réglage latéral

• blocage du réglage en hauteur par vis à
tête cylindrique DIN 603 M10 A2-70 et
écrou à denture de blocage DIN 6923
M10 A2-70

Matériau 

• Acier inoxydable A2 (acier inoxydable)
selon l'agrément technique général Z-
30.3-6.

N° d'art. Plaque de pied Crochet Hauteur de 
construction 

Trou oblong Contenu VE 

Dimension [mm]a)
 Matériau Dimension [mm]b)

 Matériau [mm] [mm]c)
 

607067 140 x 55 x 5 1.4301 35 x 6 ; 35 x 6 1.4301 110-150 Ø 11 x 40 30 1 

a) longueur x largeur x épaisseur de la tôle ; b) largeur x épaisseur de la tôle (épaisseur de la tôle du crochet supérieur = 5 mm ; crochet inférieur = 6
mm) ; c) largeur de perçage x longueur du trou

CROCHETS DE TOIT 
FLEX 
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Crochet de toit FLEX 



Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Le crochet de toit FLEX est monté sur la contre-latte, passé à travers la tuile encochée et fixé avec le profil de montage 
Toiture inclinée monté. 
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140 

9 

Maximum : 
150mm 

Minimum : 110mm 

t=5 

t=6 

42 

t=6 

Dessin technique 

35 

55 

18
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Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Exemple de dimensionnement : avec dispositif d'arrêt de neige 

Détermination des quantités - Crochet de toit FLEX 

Nombre de crochets de toit FLEX/m 

Altitude au-dessus du niveau de la mer 
[m] pour la zone de charge de neige :

Charge de neige sk* Inclinaison du toit / 
du module 

1 1a 2 2a 3 kN/m² 
(en 
mm) 

20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 

≤ 444 - - - - 0,65 2,93 3,07 3,18 2,79 2,40 2,03 1,70 1,41 1,18 

488 - - - - 0,75 3,24 3,38 3,49 3,03 2,58 2,16 1,78 1,45 1,18 

528 ≤ 458 ≤ 337 - - 0,85 3,55 3,70 3,79 3,28 2,77 2,29 1,85 1,48 1,18 

566 492 364 - - 0,95 3,87 4,01 4,09 3,52 2,95 2,41 1,93 1,51 1,18 

603 524 390 - - 1,05 4,18 4,32 4,40 3,76 3,13 2,54 2,00 1,55 1,18 

637 555 415 ≤ 356 ≤ 314 1,15 4,49 4,63 4,70 4,00 3,31 2,66 2,08 1,58 1,18 

670 585 438 377 334 1,25 4,81 4,94 5,00 4,24 3,50 2,79 2,15 1,61 1,18 

702 613 461 397 352 1,35 5,12 5,25 5,31 4,49 3,68 2,91 2,23 1,65 1,18 

733 640 483 417 370 1,45 5,44 5,56 5,61 4,73 3,86 3,04 2,30 1,68 1,18 

* sk = valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol selon DIN 1055-5:2005 

Nombre de crochets de toit FLEX/m 

Altitude au-dessus du niveau de la mer 
[m] pour la zone de charge de neige :

Charge de neige sk* Inclinaison du toit / 
du module 

1 1a 2 2a 3 kN/m² 
(en 
mm) 

20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 

≤ 444 - - - - 0,65 2,93 3,07 3,18 3,11 2,99 2,85 2,68 2,49 2,28 

488 - - - - 0,75 3,24 3,38 3,49 3,40 3,27 3,10 2,91 2,69 2,45 

528 ≤ 458 ≤ 337 - - 0,85 3,55 3,70 3,79 3,69 3,54 3,35 3,13 2,88 2,61 

566 492 364 - - 0,95 3,87 4,01 4,09 3,98 3,81 3,61 3,36 3,08 2,78 

603 524 390 - - 1,05 4,18 4,32 4,40 4,27 4,09 3,86 3,59 3,28 2,95 

637 555 415 ≤ 356 ≤ 314 1,15 4,49 4,63 4,70 4,56 4,36 4,11 3,81 3,48 3,12 

670 585 438 377 334 1,25 4,81 4,94 5,00 4,85 4,63 4,36 4,04 3,68 3,29 

702 613 461 397 352 1,35 5,12 5,25 5,31 5,14 4,91 4,61 4,26 3,88 3,46 

733 640 483 417 370 1,45 5,44 5,56 5,61 5,43 5,18 4,86 4,49 4,07 3,62 

* sk = valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol selon DIN 1055-5:2005 

Exemple de conversion crochet de toit/m² → distance max. du crochet de toit le long de l'axe du chevron = 1 : (2,03 x 0,7) = 0,70 m 

Avec 2,03 = nombre de crochets de toit/m² ; 0,7 = distance entre les chevrons en m. L'exemple de conversion est valable en considérant chaque chevron 
comme point de fixation pour les crochets de toit. Dimensionnement selon les normes DIN 1055-4:2005, EC 1-4 et DIN 1055-5:2005. Toutes les valeurs 
indiquées sont à considérer en fonction des hypothèses faites. Elles représentent donc des exemples de dimensionnement et sont valables sous réserve d'erreurs 
de composition ou d'impression. 

AUTRES HYPOTHÈSES : 
Toit à deux versants ; hauteur de faîte max. 18 m ; zone de charge de vent 1 ; coefficient de succion indépendant de l'inclinaison du toit cpe,H,1 = -1,3 ; 
coefficient de pression en fonction de l'inclinaison du toit en tenant compte de la valeur la plus défavorable (F, G, H) ; charge propre du module PV 0,15 kN/m². 
Crochets de toit non appuyés sur la couverture de toit. Profilé de montage Toiture inclinée 40/40. Introduction de la charge par le profilé de montage au centre 
de la zone de raccordement supérieure du crochet de toit. Longueur max. Portée maximale du profilé de montage 1,40 m. 
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Exemple de dimensionnement : sans dispositif d'arrêt de la neige 



Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Les panneaux solaires peuvent être montés sur des 
toits en pente à l'aide des crochets de toit FLEX 
SLIM en combinaison avec le profil de montage 
SLIM pour toits en pente. Grâce à la perforation 
oblongue, la hauteur de montage peut être 
modifiée pour s'adapter au lattage porteur et aux 
tuiles. 

Le crochet peut être aligné et vissé sans 
problème sur le contre-lattage à l'aide de la 
possibilité de réglage en continu. 

La hauteur de construction peut être encore 
augmentée grâce au trou oblong sur la plaque 
de base. Pour pouvoir 
Pour monter le profilé de montage Toiture inclinée 

SLIM sur les crochets de toit, il convient d'utiliser les 

vis à tête marteau et les écrous à denture de 

blocage de HSI. 

Avantages / caractéristiques 

• Crochet de toit réglable en hauteur 2 fois
avec hauteur de montage de 169-187
mm

• Réglage latéral en continu

• blocage du réglage en hauteur par vis à
tête cylindrique DIN 603 M8 x 20 A2 et
écrou à denture de blocage DIN 6923
M8 A2

Matériau 

• Aluminium

N° d'art. Plaque de pied Crochet Hauteur de 
construction 

Trou oblong Contenu VE 

Dimension [mm]a)
 Matériau Dimension [mm]b)

 Matériau [mm] [mm]c)
 

607098 100 x 90 x 5Aluminium 30 x 6Aluminium 169-187 Ø 8,5 x 20 30 1 

a) longueur x largeur x épaisseur de la tôle ; b) largeur x épaisseur de la tôle ; c) largeur de perçage x longueur du trou

CROCHET DE TOIT FLEX 
SLIM 
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Crochet de toit FLEX SLIM 



Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Crochet de toit FLEX SLIM monté sur la contre-latte, passé à travers la tuile encochée et fixé avec le profil de montage Toiture inclinée 
Slim monté. 

16 

100 
Maximum : 187,2mm 

Minimum : 169mm 

t=5 

t=6 

48,3 

t=6 

30 

Dessin technique 

8x Ø8,5 

90 

24
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Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Détermination des quantités - Crochet de toit FLEX SLIM 

Nombre de crochets de couvreur FLEX SLIM/m². 

Altitude au-dessus du niveau de la mer 
[m] pour la zone de charge de neige :

Charge de neige sk* Inclinaison du toit / du module 

1 1a 2 2a 3 kN/m² 
(en 
mm) 

20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 

≤ 444 - - - - 0,65 2,93 3,07 3,18 2,79 2,40 2,03 1,70 1,41 1,18 

488 - - - - 0,75 3,24 3,38 3,49 3,03 2,58 2,16 1,78 1,45 1,18 

528 ≤ 458 ≤ 337 - - 0,85 3,55 3,70 3,79 3,28 2,77 2,29 1,85 1,48 1,18 

566 492 364 - - 0,95 3,87 4,01 4,09 3,52 2,95 2,41 1,93 1,51 1,18 

603 524 390 - - 1,05 4,18 4,32 4,40 3,76 3,13 2,54 2,00 1,55 1,18 

637 555 415 ≤ 356 ≤ 314 1,15 4,49 4,63 4,70 4,00 3,31 2,66 2,08 1,58 1,18 

670 585 438 377 334 1,25 4,81 4,94 5,00 4,24 3,50 2,79 2,15 1,61 1,18 

702 613 461 397 352 1,35 5,12 5,25 5,31 4,49 3,68 2,91 2,23 1,65 1,18 

733 640 483 417 370 1,45 5,44 5,56 5,61 4,73 3,86 3,04 2,30 1,68 1,18 

* sk = valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol selon DIN 1055-5:2005 

Nombre de crochets de couvreur FLEX SLIM/m². 

Altitude au-dessus du niveau de la mer 
[m] pour la zone de charge de neige :

Charge de neige sk* Inclinaison du toit / du module 

1 1a 2 2a 3 kN/m² 
(en 
mm) 

20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 

≤ 444 - - - - 0,65 2,93 3,07 3,18 3,11 2,99 2,85 2,68 2,49 2,28 

488 - - - - 0,75 3,24 3,38 3,49 3,40 3,27 3,10 2,91 2,69 2,45 

528 ≤ 458 ≤ 337 - - 0,85 3,55 3,70 3,79 3,69 3,54 3,35 3,13 2,88 2,61 

566 492 364 - - 0,95 3,87 4,01 4,09 3,98 3,81 3,61 3,36 3,08 2,78 

603 524 390 - - 1,05 4,18 4,32 4,40 4,27 4,09 3,86 3,59 3,28 2,95 

637 555 415 ≤ 356 ≤ 314 1,15 4,49 4,63 4,70 4,56 4,36 4,11 3,81 3,48 3,12 

670 585 438 377 334 1,25 4,81 4,94 5,00 4,85 4,63 4,36 4,04 3,68 3,29 

702 613 461 397 352 1,35 5,12 5,25 5,31 5,14 4,91 4,61 4,26 3,88 3,46 

733 640 483 417 370 1,45 5,44 5,56 5,61 5,43 5,18 4,86 4,49 4,07 3,62 

* sk = valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol selon DIN 1055-5:2005 

Exemple de conversion crochet de toit/m² → distance max. du crochet de toit le long de l'axe du chevron = 1 : (2,03 x 0,7) = 0,70 m 

Avec 2,03 = nombre de crochets de toit/m² ; 0,7 = distance entre les chevrons en m. L'exemple de conversion est valable en considérant chaque chevron 
comme point de fixation pour les crochets de toit. Dimensionnement selon les normes DIN 1055-4:2005, EC 1-4 et DIN 1055-5:2005. Toutes les valeurs 
indiquées sont à considérer en fonction des hypothèses faites. Elles représentent donc des exemples de dimensionnement et sont valables sous réserve d'erreurs 
de composition ou d'impression. 

Autres hypothèses : 

Toit à deux versants ; hauteur de faîte max. 18 m ; zone de charge de vent 1 ; coefficient de succion indépendant de l'inclinaison du toit cpe,H,1 = -1,3 ; 
coefficient de pression en fonction de l'inclinaison du toit en tenant compte de la valeur la plus défavorable (F, G, H) ; charge propre du module PV 0,15 kN/m². 
Crochets de toit non appuyés sur la couverture de toit. Profilé de montage Toiture inclinée 40/40. Introduction de la charge par le profilé de montage au centre 
de la zone de raccordement supérieure du crochet de toit. Longueur max. Portée maximale du profilé de montage 1,40 m. 17 

Exemple de dimensionnement : sans dispositif d'arrêt de la neige 

Exemple de dimensionnement : avec dispositif d'arrêt de neige 



Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Les crochets de toit BASIC sont utilisés pour la 
fixation d'installations solaires. Ils sont 
combinés dans le montage avec les profilés de 
montage Toiture inclinée. 

Le profilé de montage est monté sur le crochet de 
toit à l'aide de vis à tête marteau et d'écrous à 
denture de blocage de HSI. 

Avantages / caractéristiques 

• Convient à toutes les tuiles
• Plan de perçage adapté pour une efficacité maximale

• Facile à utiliser

Matériau 

• Acier inoxydable résistant à la corrosion

• Acier inoxydable selon l'agrément
technique général Z-30.3-6

N° d'art. Plaque de pied Crochet Hauteur de 
construction 

Trou oblong Contenu VE 

Dimension [mm]a)
 Matériau Dimension [mm]b)

 Matériau [mm] [mm]c)
 

607074 150 x 60 x 4 1.4301 30 x 5 1.4301 130 Ø 11 x 39 20 1 

a) longueur x largeur x épaisseur de la tôle ; b) largeur x épaisseur de la tôle ; c) largeur de perçage x longueur du trou oblong

CROCHET DE TOIT 
BASIC 
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Crochet de toit BASIC 



Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Le crochet de toit BASIC est monté sur la contre-latte, passé à travers la tuile encochée et fixé avec le profil de montage 
monté. 
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150 130 

t=4 

t=5 

30 

Dessin technique 

45 

60 
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Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Détermination des quantités - Crochet de toit BASIC 

Nombre de crochets de toit BASIC/m 

Altitude au-dessus du niveau de la mer 
[m] pour la zone de charge de neige :

Charge de neige sk* Inclinaison du toit / du module 

1 1a 2 2a 3 kN/m² 
(en 
mm) 

20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 

≤ 444 - - - - 0,65 2,51 2,66 2,77 2,45 2,12 1,80 1,51 1,25 1,04 

488 - - - - 0,75 2,78 2,93 3,04 2,67 2,29 1,92 1,58 1,28 1,04 

528 ≤ 458 ≤ 337 - - 0,85 3,05 3,20 3,31 2,89 2,45 2,03 1,65 1,31 1,04 

566 492 364 - - 0,95 3,32 3,48 3,58 3,11 2,62 2,15 1,72 1,34 1,04 

603 524 390 - - 1,05 3,59 3,75 3,85 3,32 2,79 2,27 1,79 1,37 1,04 

637 555 415 ≤ 356 ≤ 314 1,15 3,86 4,02 4,12 3,54 2,95 2,38 1,86 1,41 1,04 

670 585 438 377 334 1,25 4,13 4,30 4,39 3,76 3,12 2,50 1,93 1,44 1,04 

702 613 461 397 352 1,35 4,41 4,57 4,66 3,98 3,28 2,61 2,00 1,47 1,04 

733 640 483 417 370 1,45 4,68 4,84 4,93 4,20 3,45 2,73 2,07 1,50 1,04 

* sk = valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol selon DIN 1055-5:2005 

Nombre de crochets de toit BASIC/m 

Altitude au-dessus du niveau de la mer 
[m] pour la zone de charge de neige :

Charge de neige sk* Inclinaison du toit / du module 

1 1a 2 2a 3 kN/m² 
(en 
mm) 

20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 

≤ 444 - - - - 0,65 2,51 2,66 2,77 2,73 2,66 2,56 2,42 2,27 2,09 

488 - - - - 0,75 2,78 2,93 3,04 3,00 2,91 2,79 2,63 2,45 2,25 

528 ≤ 458 ≤ 337 - - 0,85 3,05 3,20 3,31 3,26 3,16 3,02 2,85 2,64 2,41 

566 492 364 - - 0,95 3,32 3,48 3,58 3,52 3,41 3,25 3,06 2,83 2,57 

603 524 390 - - 1,05 3,59 3,75 3,85 3,78 3,66 3,49 3,27 3,02 2,73 

637 555 415 ≤ 356 ≤ 314 1,15 3,86 4,02 4,12 4,04 3,91 3,72 3,48 3,20 2,89 

670 585 438 377 334 1,25 4,13 4,30 4,39 4,31 4,16 3,95 3,69 3,39 3,06 

702 613 461 397 352 1,35 4,41 4,57 4,66 4,57 4,41 4,18 3,90 3,58 3,22 

733 640 483 417 370 1,45 4,68 4,84 4,93 4,83 4,65 4,41 4,11 3,77 3,38 

* sk = valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol selon DIN 1055-5:2005 

Exemple de conversion crochet de toit/m² → distance max. du crochet de toit le long de l'axe du chevron = 1 : (1,80 x 0,7) = 0,79 m 

Avec 1,80 = nombre de crochets de toit/m² ; 0,7 = distance entre les chevrons en m. L'exemple de conversion est valable en considérant chaque chevron 
comme point de fixation pour les crochets de toit. Dimensionnement selon les normes DIN 1055-4:2005, EC 1-4 et DIN 1055-5:2005. Toutes les valeurs 
indiquées sont à considérer en fonction des hypothèses faites. Elles représentent donc des exemples de dimensionnement et sont valables sous réserve d'erreurs 
de composition ou d'impression. 

Autres hypothèses : 
Toit à deux versants ; hauteur de faîte max. 18 m ; zone de charge de vent 1 ; coefficient de succion indépendant de l'inclinaison du toit cpe,H,1 = -1,3 ; 
coefficient de pression en fonction de l'inclinaison du toit en tenant compte de la valeur la plus défavorable (F, G, H) ; charge propre du module PV 0,15 kN/m². 
Crochets de toit non appuyés sur la couverture de toit. Profilé de montage Toiture inclinée 40/40. Introduction de la charge par le profilé de montage au centre 
de la zone de raccordement supérieure du crochet de toit. Longueur max. Portée maximale du profilé de montage 1,40 m. 
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Exemple de dimensionnement : sans dispositif d'arrêt de la neige 

Exemple de dimensionnement : avec dispositif d'arrêt de neige 



Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Les crochets de toit HEAVY permettent de fixer 
des installations solaires en combinaison avec les 
profilés de montage pour toitures inclinées. 

Les profilés de montage sont montés sur les 

crochets de toit à l'aide de vis à tête marteau 

et d'écrous à denture de blocage de HSI. 

Avantages / caractéristiques 

• Modèle plus large et capacité de charge plus élevée
• Convient à toutes les tuiles

• Plan de perçage adapté pour une efficacité maximale

Matériau 

• Acier inoxydable résistant à la corrosion

• Acier inoxydable selon l'agrément
technique général Z-30.3-6

N° d'art. Plaque de pied Crochet Hauteur de 
construction 

Trou oblong Contenu VE 

Dimension [mm]a)
 Matériau Dimension [mm]b)

 Matériau [mm] [mm]c)
 

607081 150 x 60 x 4 1.4301 40 x 6 1.4301 135 Ø 11 x 39 20 1 

a) longueur x largeur x épaisseur de la tôle ; b) largeur x épaisseur de la tôle ; c) largeur de perçage x longueur du trou oblong

CROCHET DE TOIT 
HEAVY 

21 

Crochet de toit HEAVY 



Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Le crochet de toit HEAVY est monté sur la contre-latte, passé à travers la tuile encochée et fixé avec le profil de montage 
Toiture inclinée monté. 

22 
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135 

t=4 

t=6 

Dessin technique 
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40 
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60 

28 

181 



Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Détermination des quantités - Crochets de toit HEAVY 

Nombre de crochets de toit HEAVY/m 

Altitude au-dessus du niveau de la mer 
[m] pour la zone de charge de neige :

Charge de neige sk* Inclinaison du toit / du module 

1 1a 2 2a 3 kN/m² 
(en 
mm) 

20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 

≤ 444 - - - - 0,65 1,32 1,41 1,47 1,30 1,13 0,96 0,81 0,67 0,55 

488 - - - - 0,75 1,46 1,55 1,62 1,42 1,22 1,03 0,84 0,68 0,55 

528 ≤ 458 ≤ 337 - - 0,85 1,61 1,70 1,76 1,54 1,31 1,09 0,88 0,70 0,55 

566 492 364 - - 0,95 1,75 1,84 1,90 1,66 1,40 1,15 0,92 0,72 0,55 

603 524 390 - - 1,05 1,89 1,99 2,05 1,77 1,49 1,22 0,96 0,73 0,55 

637 555 415 ≤ 356 ≤ 314 1,15 2,04 2,13 2,19 1,89 1,58 1,28 1,00 0,75 0,55 

670 585 438 377 334 1,25 2,18 2,28 2,34 2,01 1,67 1,34 1,04 0,77 0,55 

702 613 461 397 352 1,35 2,32 2,42 2,48 2,13 1,76 1,40 1,07 0,79 0,55 

733 640 483 417 370 1,45 2,47 2,57 2,63 2,24 1,85 1,47 1,11 0,80 0,55 

* sk = valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol selon DIN 1055-5:2005 

Nombre de crochets de toit HEAVY/m 

Altitude au-dessus du niveau de la mer 
[m] pour la zone de charge de neige :

Charge de neige sk* Inclinaison du toit / du module 

1 1a 2 2a 3 kN/m² 
(en 
mm) 

20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 

≤ 444 - - - - 0,65 1,32 1,41 1,47 1,46 1,42 1,37 1,31 1,22 1,13 

488 - - - - 0,75 1,46 1,55 1,62 1,60 1,56 1,50 1,42 1,33 1,22 

528 ≤ 458 ≤ 337 - - 0,85 1,61 1,70 1,76 1,74 1,69 1,63 1,54 1,43 1,31 

566 492 364 - - 0,95 1,75 1,84 1,90 1,88 1,83 1,75 1,65 1,53 1,40 

603 524 390 - - 1,05 1,89 1,99 2,05 2,02 1,96 1,88 1,77 1,64 1,49 

637 555 415 ≤ 356 ≤ 314 1,15 2,04 2,13 2,19 2,16 2,10 2,00 1,88 1,74 1,58 

670 585 438 377 334 1,25 2,18 2,28 2,34 2,30 2,23 2,13 2,00 1,84 1,67 

702 613 461 397 352 1,35 2,32 2,42 2,48 2,44 2,37 2,26 2,11 1,95 1,75 

733 640 483 417 370 1,45 2,47 2,57 2,63 2,58 2,50 2,38 2,23 2,05 1,84 

* sk = valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol selon DIN 1055-5:2005 

Exemple de conversion crochet de toit/m² → distance max. du crochet de toit le long de l'axe du chevron = 1 : (0,96 x 0,7) = 1,49 m 

Avec 0,96 = nombre de crochets de toit/m² ; 0,7 = distance entre les chevrons en m. L'exemple de conversion est valable en considérant chaque chevron 
comme point de fixation pour les crochets de toit. Dimensionnement selon les normes DIN 1055-4:2005, EC 1-4 et DIN 1055-5:2005. Toutes les valeurs 
indiquées sont à considérer en fonction des hypothèses faites. Elles représentent donc des exemples de dimensionnement et sont valables sous réserve d'erreurs 
de composition ou d'impression. 

Autres hypothèses : 
Toit à deux versants ; hauteur de faîte max. 18 m ; zone de charge de vent 1 ; coefficient de succion indépendant de l'inclinaison du toit cpe,H,1 = -1,3 ; 
coefficient de pression en fonction de l'inclinaison du toit en tenant compte de la valeur la plus défavorable (F, G, H) ; charge propre du module PV 0,15 kN/m². 
Crochets de toit non appuyés sur la couverture de toit. Profilé de montage Toiture inclinée 40/40. Introduction de la charge par le profilé de montage au centre 
de la zone de raccordement supérieure du crochet de toit. Longueur max. Portée maximale du profilé de montage 1,40 m. 
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Exemple de dimensionnement : sans dispositif d'arrêt de la neige 

Exemple de dimensionnement : avec dispositif d'arrêt de neige 



Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Profilé de montage Toiture inclinée 40 x 40 / 40 x 80 fixé au crochet de toit au moyen d'une vis à tête rectangulaire et d'un écrou à denture 
de blocage. 

Le profil de montage pour toit en pente permet de 
créer une structure stable et bien ventilée sur 
laquelle les différents modules solaires peuvent être 
montés en toute sécurité. 

Il est disponible dans les hauteurs 40 et 80 mm et se 

fixe facilement aux crochets de toit à l'aide d'une vis à 

tête rectangulaire et d'un écrou à denture. 

Avantages / caractéristiques 

• Résistant aux intempéries

• Une grande rigidité permet
d'atteindre des portées élevées

Matériau 

• Aluminium

N° d'art. Dimension [mm]a)
 Possibilités de connexionb)

 Matériau Contenu VE 

120080 40 x 40 x 6400 Ecrou à encoches / vis à tête marteau Aluminium 100 1 

120090 40 x 80 x 6400 Ecrou à encoches / vis à tête marteau Aluminium 100 1 

a) Largeur x hauteur x longueur du profilé ; b) En haut : coulisseau M8. En bas, une vis : Vis à tête marteau M8 ou M10.

Portée maximale recommandée = 1,40 m. Cette valeur est valable pour les hypothèses faites pour la détermination des quantités de crochets de toit.

PROFILÉ DE MONTAGE POUR 
TOIT EN PENTE 
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Profil de montage Toiture inclinée 



Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

RACCORD DE PROFILÉ EN U, 
ALUMINIUM 

Assemblage de deux profilés de montage à l'aide du connecteur de profilés en U. 

Wx en mm³ Wy en mm³ Ix en mm4 Iy en mm4 

93281 55440 381336 110880 

32097 33195 65197 66390 

Wx, Wy = moment de résistance, lx, ly = moment d'inertie de la surface 

Grâce au raccord profilé en U, les différents 
profilés de montage Toiture inclinée peuvent être 
assemblés de manière simple et rapide. 
peuvent être reliés entre eux de manière sûre. Pour ce 
faire, le raccord en aluminium est placé sous 
l'extrémité respective de deux profilés de montage et 
fixé à l'aide d'une vis à tête rectangulaire et d'un 
écrou de blocage. 

N° d'art. Dimension [mm]a)
 Possibilités de connexionb)

 Matériau Contenu VE 

101250 50 x 20 x 100Vis à tête marteau M8 Aluminium 5 1 

a) largeur x hauteur x longueur
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Valeurs de la section du profil de montage Toiture inclinée 

Raccord de profilé en U, aluminium 



Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

En combinaison avec le crochet de toit FLEX SLIM, le 
profil de montage pour toit en pente SLIM permet de 
créer une base sûre, durable et bien ventilée pour 
les modules solaires. 

Pour ce faire, le profilé est d'abord monté sur le 

crochet de toit FLEX SLIM à l'aide de la vis à tête 

rectangulaire et de l'écrou de blocage. Ensuite, il 

suffit de fixer les panneaux solaires sur la structure 

ainsi créée. Pour un montage simple et rapide des 

panneaux solaires, il est recommandé d'utiliser les 

pinces FASTFIX, spécialement conçues pour la 

géométrie du profilé. 

Avantages / caractéristiques 

• Grande capacité de charge

• Design fin

Matériau 

• Aluminium
Non inclus dans la livraison 

N° d'art. Dimension [mm] Matériau Contenu VE 

120100 30 x 40 x 6400 Aluminium 1 1 

PROFILÉ DE MONTAGE POUR TOIT 
EN PENTE SLIM 
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Profil de montage Toiture inclinée SLIM 

Convient à cet effet : FASTFIX pince centrale et FASTFIX pince 
d'extrémité 



Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Le profil de montage pour toit en pente SLIM convient parfaitement pour fixer rapidement et facilement les modules solaires 

à l'aide de la pince centrale / d'extrémité FASTFIX. 

Profilé de montage Toiture inclinée SLIM fixé au crochet de toit FLEX SLIM au moyen d'une vis à tête rectangulaire et d'un écrou à 
denture de blocage. 
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Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Le raccord de profilé en L SLIM en aluminium 
permet d'assembler en toute sécurité plusieurs 
profilés de montage Toiture inclinée SLIM entre 
eux. 

Pour ce faire, le raccord est placé au milieu sous les 

extrémités respectives de deux profilés de montage 

et fixé à l'aide de vis à tête rectangulaire et 

d'écrous de blocage. 

Avantages / caractéristiques 

• Kit complet :

Tous les moyens de connexion nécessaires
sont fournis

Matériau 

• Aluminium

N° d'art. Dimension [mm] Matériau Contenu VE 

110970 30 x 40 x 150 Aluminium 10 1 

CONNECTEUR PROFILÉ EN L 
SLIM 
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Raccord de profilé en L SLIM 



Systèmes de fixation 
pour les toits en 
pente 

Les raccords de profilés en L SLIM permettent de relier deux profilés de montage. 

Raccord de profilé en L 
SLIM 

Vis à tête marteau Écrou de blocage 

Le kit comprend : 10 x raccords profilés en L, 20 x vis à tête marteau, 20 x écrous à denture de 
blocage 
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HSI pré-dimensionnement 
Détermination des quantités 
de toitures inclinées 

Nous vous aidons volontiers à planifier vos fixations solaires - contactez-nous ! 

Par téléphone +49 02371 9750 / +49 151 12779090 | Par e-mail à info@schwerter.de 

Formulaire de demande d'offre pour une installation photovoltaïque sur un toit en pente. L'offre comprend la détermination des quantités 
ainsi que le test de faisabilité pour votre projet. Vous recevrez automatiquement un pré-dimensionnement des éléments de fixation lors de la 
commande. D'autres justificatifs, par exemple le contrôle de la charpente, ne sont pas inclus dans la livraison. Nous vous soumettons 
volontiers une offre à cet effet. 

Contact 

distributeur : 

Personne à contacter : 

E-mail :

Projet de construction : 

(Nous vous envoyons le guide de planification de préférence au format PDF par 
e-mail à. Les champs marqués d'un * doivent impérativement être remplis).

Informations sur le projet de 
construction 

Entreprise chargée de l'exécution : 

 Personne de contact : 

 Lieu : 

téléphone : 

E-mail :

CODE POSTAL :*   

Zone de charge de neige : 
(selon DIN 1055-5:2005) 

Zone de charge de vent : 
(selon DIN 1055-4:2005) 

Altitude du terrain au-dessus du niveau 
de la mer :   m 
(au-dessus du niveau de la mer) 

Type de module:* 
(indication précise du fabricant) 

Poids du module:*    kg 

Dimensions du module:* mm 
(longueur x largeur), 

Hauteur du module:* mm 

Hauteur au faîte H:* m 

Largeur de pignon :* m 

 m 

° 

m 

 cm 

Longueur côté gouttière:*   

Pente du toit α [degrés] :* 

Dépassement de la rive:* 

Dépassement de l'avant-toit:*m 

Section des chevrons:* 
(LxH) 

Modules d'alignement :* →

vertical horizontal 

Autres informations requises* : 
•  Croquis coté ou plan de l'existant du toit en pente avec indication de l'orientation du ciel du toit ainsi que de toutes les ouvertures, structures de toit, cheminées, 

paratonnerres, bâtiments adjacents, etc.

•  Indications sur les possibilités de déchargement sur le lieu du BV ou le lieu de livraison
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HSI pré-dimensionnement 
Détermination des quantités 
de toitures inclinées 

Notes : 
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MOYENS DE FIXATION 
POUR CROCHETS DE 
TOIT 
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Matériel de fixation 
pour crochets de 
toit 

La HSeasy PRO TK est une vis pour la construction en bois avec filetage partiel, nervure de fraisage et 
tête plate. Elle peut être utilisée de manière idéale pour l'assemblage d'éléments en bois et 
permet, grâce à sa pointe spéciale, de réduire le couple de vissage ainsi que l'effet de fente. 

La tête en forme d'assiette permet en outre d'obtenir des valeurs de serrage et de traction de la tête 
plus élevées, ce qui permet de mieux exploiter la capacité de traction de la vis. 

Tête d'assiette 

• Augmente la surface

d'appui, ce qui permet

d'obtenir des valeurs de

pénétration de la tête plus

élevées.

Tige de friction 

• L'alésoir crée de

l'espace pour la tige,

ce qui réduit la

résistance au vissage.

Filetage grossier 

• Le filet à pas grossier est

doté de flancs laminés

aigus jusqu'à la pointe.

• Permet un vissage

rapide.

HSEASY PRO VIS À TÊTE PLATE 
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Exemple d'application HSeasy PRO 
TK 



Matériel de fixation 
pour crochets de 
toit 

N° d'art. Dimension Ø D x L [mm] Entraînement Contenu VE 

608408 6,0 x 60 TX30 100 1 

608415 6,0 x 80 TX30 100 1 

608422 6,0 x 100 TX30 100 1 

608439 6,0 x 120 TX30 100 1 

608446 6,0 x 140 TX30 100 1 

N° d'art. Dimension Ø D x L [mm] Entraînement Contenu VE 

608453 8,0 x 80 TX40 50 1 

608460 8,0 x 100 TX40 50 1 

608477 8,0 x 120 TX40 50 1 

608484 8,0 x 140 TX40 50 1 

N° d'art. Dimension Ø D x L [mm] Entraînement Contenu VE 

608200 8,0 x 80 TX40 50 1 

608217 8,0 x 100 TX40 50 1 

608224 8,0 x 120 TX40 50 1 

608231 8,0 x 140 TX40 50 1 

*La HSeasy PRO tête de disque, acier inoxydable A2 ne possède pas d'alésoir derrière le filetage

N° d'art. Dimension Ø D x L [mm] Entraînement Contenu VE 

630546 6,0 x 60 TX30 100 1 

630560 6,0 x 80 TX30 100 1 

630584 6,0 x 100 TX30 100 1 

630607 6,0 x 120 TX30 100 1 

617554 8,0 x 80 TX40 50 1 

617561 8,0 x 100 TX40 50 1 

617578 8,0 x 120 TX40 50 1 

617585 8,0 x 140 TX40 50 1 
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HSeasy PRO Vis à tête plate, acier inoxydable 

HSeasy PRO Vis à tête plate, acier inoxydable 

Vis à tête plate HSeasy PRO, acier inoxydable A2*. 

HSeasy PRO Vis à tête plate, acier zingué bleu 



Matériel de fixation 
pour crochets de 
toit 

La HSeasy PRO Dual TK est une vis pour la construction de toitures, utilisée aussi bien pour les 
isolations sur chevrons résistantes à la pression que pour celles qui ne le sont pas. En raison de sa 
résistance élevée à l'arrachement dans les deux bois de raccordement, la HSeasy PRO Dual TK 
est également considérée comme un moyen d'assemblage utile pour de nombreuses autres applications 
dans la construction en bois. La vis pour toiture HSeasy PRO Dual TK se caractérise par un double 
filetage et est disponible avec une tête plate ou cylindrique. 

Filetage sous tête avec 
encoches de coupe 

• Le filetage à pas grossier est équipé de

flancs laminés tranchants.

• Permet de maintenir la distance entre

l'élément vissé et le support de

fixation.

Filetage grossier avec encoches 
de coupe 

• Le filet à pas grossier est doté de

flancs laminés nets jusqu'à la pointe.

• Permet un vissage plus

rapide.

Tête d'assiette 

• Augmente la surface d'appui, ce qui

permet d'obtenir des valeurs de

pénétration de la tête plus élevées.

Moletage
• Le moletage crée de l'espace pour la tige, ce

qui réduit la résistance au vissage.

HSEASY PRO DUAL VIS À TÊTE PLATE 
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Matériel de fixation 
pour crochets de 
toit 

Exemple d'application HSeasy PRO Dual 
TK 

N° d'art. Dimension Ø D x L [mm] Filetage sous la tête 
[mm] 

Filetage 
d'entraînement 
[mm] 

Diamètre de la tête Ø D 
[mm] 

Entraîne
ment 

Conten
u 

VE 

Tête 
d'assiette 

625306 8,0 x 165 60 80 16,0 TX40 50 1 

625313 8,0 x 195 60 100 16,0 TX40 50 1 

625320 8,0 x 225 60 100 16,0 TX40 50 1 

625337 8,0 x 235 60 100 16,0 TX40 50 1 

625344 8,0 x 255 60 100 16,0 TX40 50 1 

625351 8,0 x 275 60 100 16,0 TX40 50 1 

625368 8,0 x 302 60 100 16,0 TX40 50 1 

625375 8,0 x 335 60 100 16,0 TX40 50 1 

625382 8,0 x 365 60 100 16,0 TX40 50 1 

625399 8,0 x 397 60 100 16,0 TX40 50 1 

625405 8,0 x 435 60 100 16,0 TX40 50 1 

625412 8,0 x 472 60 100 16,0 TX40 50 1 
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HSeasy PRO Dual, vis à tête plate 
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MOYENS DE FIXATION 
POUR TÔLES 
TRAPÉZOÏDALES 
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Matériel de fixation 
pour tôles 
trapézoïdales 

Profilé de montage Tôle trapézoïdale BiGHTY Bi-Metall DBS, vis pour tôle fine 

Ecrou à 
encoches 

Bornes de 
modules 

Remarque 

Il ne doit pas être utilisé comme profilé de base pour une surélévation. 

Pour la fixation directe de modules solaires parallèlement au toit, le profil de montage en tôle 
trapézoïdale est fixé sur la tôle trapézoïdale au moyen de la vis pour tôle mince. Nous expliquons 
ci-dessous comment monter le profilé sur le toit en quelques étapes au moyen de vis pour tôle
mince.

Ce dont vous avez besoin 

SYSTÈME DE FIXATION SUR LES TOITS EN TÔLE 
TRAPÉZOÏDALE 
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Matériel de fixation 
pour tôles 
trapézoïdales 

Étape 1 : Le profilé de montage pour tôle trapézoïdale est vissé sur la tôle trapézoïdale à l'aide des vis pour tôle mince. 

Étape 2 : Fixez le profilé de montage en tôle trapézoïdale soit en tant qu'élément continu, soit en tant que pièces individuelles courtes. 

Étape 3 : les panneaux solaires sont placés sur les profilés de montage en tôle trapézoïdale et fixés à l'aide des pinces pour modules. 

C'EST AUSSI SIMPLE 

QUE ÇA 
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Matériel de fixation 
pour tôles 
trapézoïdales 

Pour ne placer le profilé de montage en tôle trapézoïdale qu'aux endroits nécessaires, il peut être découpé individuellement. 

Le profil de montage pour tôle trapézoïdale 

permet de monter facilement des panneaux 

solaires sur des toits recouverts de tôle 

trapézoïdale. Le montage des profilés s'effectue 

à l'aide de vis pour tôle fine et de la bande en 

caoutchouc butyle, ce qui permet de créer une 

structure de base optimale et de fixer les 

panneaux sur le toit. 

Avantages / caractéristiques 

• Résistant aux intempéries

• Une grande rigidité permet
d'atteindre des portées élevées

• Montage simple et rapide

Matériau 

• Aluminium

N° d'art. Dimension [mm] Matériau Contenu VE 

120110 44,5 x 45 x 6400 Aluminium 1 1 

PROFIL DE MONTAGE TÔLE 
TRAPÉZOÏDALE 
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Profilé de montage Tôle trapézoïdale 



Matériel de fixation 
pour tôles 
trapézoïdales 

ÉCROUS DE BLOCAGE 

La vis à tête rectangulaire est utilisée pour fixer 
solidement les profilés de montage aux crochets 
de toit. Elle se caractérise par une géométrie de 
tête spéciale qui facilite l'insertion dans la partie 
inférieure des profilés de montage. 

N° d'art. Dimension [mm]* Matériau Contenu VE 

606923 M 8 x 20 Acier inoxydable A2-70 100 1 

606930 M 8 x 30 Acier inoxydable A2-70 100 1 

606947 M 10 x 20 Acier inoxydable A2-70 100 1 

606954 M 10 x 25 Acier inoxydable A2-70 100 1 

606961 M 10 x 30 Acier inoxydable A2-70 100 1 

Les écrous de blocage en acier inoxydable sont 
utilisés en combinaison avec la vis à tête 
marteau pour fixer de manière optimale les 
profilés de montage sur les crochets de toit. 

N° d'art. Dimension [mm]* Matériau Contenu VE 

46000 M 8 x 20 Acier inoxydable A2-70 100 1 

46010 M 8 x 30 Acier inoxydable A2-70 100 1 

46020 M 10 x 20 Acier inoxydable A2-70 100 1 

*Diamètre du filetage x L ; kb = 10,2 mm ; kL = 23 mm ; kh = 4,5 mm

VIS À TÊTE MARTEAU 
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Vis à tête marteau 

Ecrous à denture de blocage 



Matériel de fixation 
pour tôles 
trapézoïdales 

Les pinces de modules de HSI se composent de 
pinces centrales et d'extrémités et servent à fixer 
les différents cadres de modules solaires sur les 
profilés de montage. Les pinces d'extrémité fixent 
les bords libres des panneaux solaires et les 
pinces centrales sont utilisées pour fixer 
solidement les cadres intérieurs de deux 
panneaux. Les pinces pour modules permettent 
également de garantir un espacement régulier 
entre les différents éléments solaires. 

N° d'art. Désignation Dimension d'enlèvement 
[mm] 

Contenu VE 

133420 Pince d'extrémité 30, noir 32 x 33,3 x 37,5 50 1 

133320 Borne d'extrémité 30 32 x 33,3 x 37,5 50 1 

133410 Pince d'extrémité 32, noir 32 x 35,3 x 37,5 50 1 

133310 Borne d'extrémité 32 32 x 35,3 x 37,5 50 1 

133400 Pince d'extrémité 35, noir 32 x 38,3 x 37,5 50 1 

133300 Borne d'extrémité 35 32 x 38,3 x 37,5 50 1 

120600 Pince centrale, noire 39,9 x 14,9 x 37,5 50 1 

120500 Pince centrale 39,9 x 14,9 x 37,5 50 1 

BORNES DE MODULE, 
ALUMINIUM 
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Pinces pour modules, aluminium 



Matériel de fixation 
pour tôles 
trapézoïdales 

Le profil de montage SLIM est idéal pour fixer rapidement et facilement les modules solaires à l'aide des pinces centrales FASTFIX. 

Grâce à la pince de module FASTFIX, les modules 
solaires peuvent être fixés sur les profilés de 
montage par simple encliquetage. 

Elle convient aux panneaux solaires d'une hauteur 
de cadre de 28 à 35 mm et peut être utilisée 
aussi bien sur les toits en tôle trapézoïdale que 
sur les toits en pente. 

La pince peut être utilisée en combinaison avec le 
profil de montage Toiture inclinée, Toiture 
inclinée SLIM et Tôle trapézoïdale. 

Bornes centrales 

N° d'art. Désignation Epaisseur de serrage = 
hauteur du module 

Longueur de serrage Contenu VE 

133330 Borne d'extrémité 28-35 mm 37,6 mm 50 1 

133430 Pince d'extrémité noire 28-35 mm 37,6 mm 50 1 

125510 Pince centrale 28-35 mm 37,6 mm 50 1 

120610 Pince centrale noire 28-35 mm 37,6 mm 50 1 

BORNES DE MODULES 
FASTFIX 
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Pinces pour modules FASTFIX 

Bornes d'extrémité 



Matériel de fixation 
pour tôles 
trapézoïdales 

VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX DIN 912 

Le coulisseau en aluminium est utilisé en 
combinaison avec les profilés de montage. Il 
peut être facilement inséré dans la partie 
supérieure du profilé pour offrir un point de 
fixation pour les pinces d'extrémité, les pinces 
centrales ou d'autres montages. 

N° d'art. Dimension [mm] Matériau Contenu VE 

110730 22 x 9,8 x 12,8 Aluminium 200 1 

La vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 
912 est une vis en acier inoxydable qui sert à 
fixer les pinces centrales et d'extrémité sur les 
profilés de montage. 

N° d'art. Dimension [mm] Matériau Clé de serrage Contenu VE 

043720 M 8 x 16 Acier inoxydable A2-70 6 100 1 

043730 M 8 x 20 Acier inoxydable A2-70 6 100 1 

043740 M 8 x 25 Acier inoxydable A2-70 6 100 1 

043750 M 8 x 30 Acier inoxydable A2-70 6 100 1 

043960 M 8 x 35 Acier inoxydable A2-70 6 100 1 

043760 M 8 x 40 Acier inoxydable A2-70 6 100 1 

043970 M 8 x 45 Acier inoxydable A2-70 6 100 1 

043770 M 8 x 50 Acier inoxydable A2-70 6 100 1 

043710 M 8 x 60 Acier inoxydable A2-70 6 100 1 

ÉCROU M8, ALUMINIUM 
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Ecrou à encoches M8, aluminium 

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 



Matériel de fixation 
pour tôles trapézoïdales 
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Matériel de fixation 
pour tôles 
trapézoïdales 

Vis pour étage solaire A2 sur toit 
ondulé 

La vis pour étage solaire A2 est équipée d'un 

joint EPDM et permet de fixer en toute sécurité 

des profilés de montage sur des toits recouverts de 

tôle ondulée ou de fibrociment ondulé. 

Avantages / caractéristiques 

• Avec 3x écrous à denture de blocage DIN 6923
• Avec joint EPDM
• Pour une couverture en tôle ondulée ou en fibrociment ondulé

Dimension Longueur du filetage 

N° d'art. M x L [mm] métrique / filetage à bois 
[mm] 

Matériau Clé de serrage Contenu VE 

046300 M10 x 180 85 / 80 mm Acier inoxydable 
A2-70 

SW 7 50 1 

046310 M10 x 200 85 / 80 mm Acier inoxydable 
A2-70 

SW 7 50 1 

046320 M10 x 250 140 / 80 mm Acier inoxydable 
A2-70 

SW 7 50 1 

046330 M12 x 300 150 / 100 mm Acier inoxydable 
A2-70 

SW 9 50 1 

*Préconfection : vis pour canne solaire A2, joint EPDM, 3 x écrous à denture de blocage DIN 6923 A2-70

VIS POUR ÉTAGE SOLAIRE A2 
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Vis pour étage solaire A2 



Matériel de fixation 
pour tôles 
trapézoïdales 

La tôle d'adaptation et la vis pour bâton solaire pour la fixation d'une fixation solaire sur un toit en tôle ondulée 

La vis pour étage solaire A2 est équipée d'un 
joint EPDM et permet de fixer en toute sécurité 
des profilés de montage sur des toits recouverts de 
tôle ondulée ou de fibrociment ondulé. 

Dimension Longueur du filetage Clé de serrage 

N° d'art. Dimension [mm]a)
 Trou rond [mm] Trou oblong 

[mm]b)

Matériau Contenu VE 

136660 80 x 40 x 5 Ø 11 mm Ø 11 x 40Acier inoxydable A2 25 1 

a) longueur x largeur x épaisseur de la tôle ; b) largeur de perçage x longueur du trou oblong

ADAPTATEUR POUR VIS DE CANNE SOLAIRE 
A2 
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Adaptateur pour vis de canne solaire A2 

136670 110 x 40 x 5 Ø 13 mm Ø 11 x 40 Acier inoxydable 
A2 

25 1 



Matériel de fixation 
pour tôles 
trapézoïdales 

Le kit de raccords croisés de HSI est utilisé pour 
relier deux profilés de montage de manière 
sûre. La plaque d'assemblage contenue est fixée 
sur le profilé inférieur, de sorte qu'un autre profilé 
peut être posé sur celle-ci et qu'un 
entretoisement transversal ou en T est créé. 

Le kit est livré avec une plaque d'assemblage, deux 
écrous coulissants, deux vis à tête cylindrique, une 
vis à tête rectangulaire et un écrou de blocage. 

Contenu de la livraison 

• 1 x plaque de connexion en aluminium
• 2 x écrous coulissants M8 en aluminium
• 2 x vis à tête cylindrique DIN 912 M8x16 A2-70
• 1 x vis à tête marteau M10x25 A2-70
• 1 x écrou à crémaillère M10 A2-70

N° d'art. Dimension [mm]a)
 Matériau Contenu VE 

130270 115 x 80 x 5 Aluminium 1 1 

a) longueur x largeur x épaisseur de la tôle

KIT DE CONNECTEURS EN 
CROIX 
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Kit de connecteurs en croix 



Matériel de fixation 
pour tôles 
trapézoïdales 

Étape 2 : Fixer la plaque du connecteur avec des vis à tête 
cylindrique. 

Étape 3 : Insérer la vis à tête marteau dans le rail transversal. 

Étape 4 : Monter l'écrou de blocage à travers la plaque du connecteur. 

Étape 1 : Le profilé de montage pour tôle trapézoïdale est vissé sur la tôle trapézoïdale à l'aide des vis pour tôle mince. 

51 



Matériel de fixation 
pour tôles 
trapézoïdales 

Vis à tôle fine 

Les vis pour tôle fine de HSI sont utilisées dans l'industrie solaire, dans 

la construction de hangars ainsi que dans les entreprises qui se 

concentrent sur le montage de tôles trapézoïdales / de panneaux 

sandwich dans le domaine du toit et de la façade. Les vis se 

caractérisent par une combinaison d'acier inoxydable A2 et d'une pointe 

soudée en acier au carbone trempé. 

Avantages / caractéristiques 

• Vis bimétallique
• Haute résistance à la corrosion de la vis
• Mise en place du joint sans copeaux
• Pas de copeaux de perçage gênants entre le composant et le joint
• Capacité de perçage maximale :

→ 1 x 1,0 / 2 x 0,8 pour l'aluminium et les tôles

• épaisseur de serrage 0,88 mm, max. 1,00 mm

Matériau 

• Vis : acier inoxydable (1.4301) - EN 10088

• Rondelle : acier inoxydable (1.4301) - EN10088 avec
joint d'étanchéité EPDM

N° d'art. Dimension [mm] Clé de serrage Ø rondelle d'étanchéité
[mm]

Épaisseur de serrage 
[mm] 

Contenu VE 

043210 4,5 x 25 SW8 14 0,88, max. 1,00 200 1 

      

043230 6,0 x 38 SW8 16 0,88, max. 1,00 200 1 

Évaluation technique 
européenne European Technical 

Assessment ETA-22/0568 

BIGHTY BI-MÉTAL DBS 
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BiGHTY Bi-Metall DBS, vis pour tôle fine 

043220 6,0 x 25 SW8 16 0,88, max. 1,00 200 1 



Matériel de fixation 
pour tôles 
trapézoïdales 

Pour la fixation directe du profilé de montage sur les tôles trapézoïdales, la vis pour tôle mince est optimale. 

Domaines d'application 

• Fixation de tôle d'acier profilée à l'aluminium
• Fixation de tôle d'acier profilée à tôle d'acier
• Fixation de l'aluminium à la tôle d'acier

• Fixation de l'aluminium à l'aluminium

Couple de serrage recommandé : 

• Pour la tôle profilée en acier à partir de 0,5 à 1,25
mm = env. 3 Nm (de 0,5 à 0,8 mm d'épaisseur
de matériau = env. 1 Nm)

• Pour l'aluminium à partir de 0,5 à 1,5 mm =

env. 1 Nm (de 0,5 à 0,8 mm d'épaisseur de

matériau = env. 0,5 Nm)
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Remarque 

Contient une rondelle d'étanchéité en 
EPDM ainsi qu'une tête hexagonale avec 
une ouverture de clé de 8. 



Matériel de fixation 
pour tôles 
trapézoïdales 

Vis autoperceuses BiGHTY pour un vissage facile des tôles trapézoïdales 

La vis autoforeuse BiGHTY perce ou forme elle-même son trou central et son contre-filetage lors du 
vissage dans la pièce, de sorte qu'un pré-perçage n'est pas nécessaire. 

La géométrie spéciale de la pointe de perçage empêche la vis de migrer sur la surface de la pièce, ce 
qui permet un perçage rapide. Le pointage du point de perçage n'est plus nécessaire. En raison du 
gain de temps et de la simplicité d'utilisation, la vis autoforeuse BiGHTY représente une alternative 
appropriée aux vis à tôle autotaraudeuses traditionnelles. 

Elle peut être montée à l'aide de visseuses sans fil, électriques ou pneumatiques courantes, avec 

des vitesses de rotation comprises entre 1000 et 2500 tr/min. 

Avantages / caractéristiques 

• BiGHTY Acier inoxydable trempé, revêtement spécial

• Rondelle d'étanchéité A2 et EPDM

Matériau 

• Acier inoxydable selon DIN 10088

Évaluation technique 
européenne European Technical 

Assessment ETA-22/0568 

VIS DE PERÇAGE BIGHTY 
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Matériel de fixation 
pour tôles 
trapézoïdales 

N° d'art. Dimension [mm]a)
 Clé de serrage Ø rondelle

d'étanchéité [mm]

Ha) [mm] Contenu VE 

651343 4,8 x 19 SW 8 14 4 500 1 

651350 4,8 x 25 SW 8 14 10 500 1 

      

651374 4,8 x 38 SW 8 14 23 200 1 

651381 4,8 x 50 SW 8 14 35 200 1 

N° d'art. Dimension [mm]a)
 Clé de serrage Ø rondelle

d'étanchéité [mm]

Ha) [mm] Contenu VE 

651398 5,5 x 19 SW 8 16 2 500 1 

651404 5,5 x 25 SW 8 16 8 500 1 

651428 5,5 x 38 SW 8 16 21 500 1 

651442 5,5 x 60 SW 8 16 43 200 1 

651466 6,3 x 32 SW 10 16 15 200 1 

651480 6,3 x 50 SW 10 16 33 200 1 

651497 6,3 x 60 SW 10 16 43 200 1 

N° d'art. Dimension [mm]a)
 Clé de serrage Ø rondelle

d'étanchéité [mm]

Ha) [mm] Contenu VE 

651503 5,5 x 38 SW 8 16 14 500 1 

a) Pour les raccords bois-acier :

H = épaisseur de serrage + épaisseur de la tôle t ; tmax 
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Capacité de perçage 3 mm 

Capacité de perçage 5 mm 

Capacité de perçage 12 mm 

651367 4,8 x 32 SW 8 14 17 500 1 

651411 5,5 x 32 SW 8 16 15 500 1 

651435 5,5 x 50 SW 8 16 33 200 1 

651459 6,3 x 25 SW 10 16 8 500 1 

651473 6,3 x 38 SW 10 16 21 200 1 



Matériel de fixation 
pour tôles 
trapézoïdales 

La bande en caoutchouc butyle de HSI est une 

bande d'étanchéité résistante à l'eau et aux 

intempéries. Il peut être utilisé de manière flexible 

et durable et offre des conditions idéales pour 

l'utilisation sur les toits grâce à sa grande 

adhésivité de surface et à sa résistance au 

vieillissement. 

Porteur 

• Film spécial PE ; épaisseur env.
0,17 mm

• Résistant à la déchirure et à la

propagation de la déchirure,

flexible, extensible

Couche de séparation 

• Papiers siliconés

Colle 

• Colle d'étanchéité en caoutchouc butyle
• Très grande adhésivité de surface (tack)

Une étanchéité optimale est assurée par la bande en caoutchouc lors du montage de la fixation solaire sur les toits en tôle trapézoïdale. 

RUBAN EN 
CAOUTCHOUC BUTYLE 
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Matériel de fixation 
pour tôles 
trapézoïdales 

Caractéristiques particulières 

• Classe de réaction au feu E, selon DIN EN 13 501-1
• Résistant au vissage et au clouage
• Résistance durable à l'eau

• Très grande résistance au vieillissement

Instructions de traitement 

• Mise en œuvre à une température de +5 °C à +40 °C

• Les surfaces à coller doivent être exemptes d'agents de séparation tels que les
graisses, les huiles, les tensioactifs, la saleté et la poussière.

• Les surfaces poreuses avec primaire d'adhérence doivent être prétraitées
• Coller sans tension, presser soigneusement, une pression plus forte augmente l'adhérence
• Ne convient pas pour les collages soumis à des contraintes mécaniques

• La compatibilité avec les matières plastiques, le caoutchouc et la silicone doit être
vérifiée au préalable en ce qui concerne la migration des plastifiants.

• Non résistant aux huiles et aux solvants organiques (par ex. essence)
• Conserver au sec et à l'abri des UV entre +5 °C et +25 °C

N° d'art. Dimension [mm]a)
 Matériau Contenu VE 

133080 25 x 1 x 25000 Caoutchouc butyle 1 1 

a) largeur x épaisseur, longueur
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Ruban en caoutchouc butyle 



HSI pré-dimensionnement 
Détermination des quantités pour 
une toiture en tôle trapézoïdale

(si 
le 
typ
e 
n'e
st 
pa
s 
co
nn
u) 

Nous vous aidons volontiers à planifier vos fixations solaires - contactez-nous ! 

Par téléphone +49 02371 9750 / +49 151 12779090 | Par e-mail à info@schwerter.de 

Formulaire de demande d'offre pour une installation photovoltaïque sur un toit en tôle trapézoïdale. L'offre comprend la détermination des 
quantités ainsi que l'étude de faisabilité de votre projet. Vous recevrez automatiquement un pré-dimensionnement des éléments de fixation lors 
de la commande. D'autres justificatifs, par exemple le contrôle ultérieur de la structure porteuse du toit, ne sont pas inclus dans la livraison. 
Nous vous soumettons volontiers une offre à cet effet. 

Contact 

distributeur : 

Personne à contacter : 

E-mail :

Projet de construction : 

(Nous vous envoyons le guide de planification de préférence au format PDF par 
e-mail à. Les champs marqués d'un * doivent impérativement être remplis).

Informations sur le projet de construction 

Entreprise chargée de l'exécution : 

 Personne de contact : 

 Lieu : 

téléphone : 

E-mail :

CODE POSTAL :*   

Zone de charge de neige : 
(selon DIN 1055-5:2005) 

Zone de charge de vent : 

(selon DIN 1055-4:2005) 

Altitude du terrain au-dessus du 
niveau de la mer : m 
(au-dessus du niveau de la mer) 

Hauteur du bâtiment H:*m 

T

ype de module:* 
(indication précise du fabricant) 

Poids du module:*kg 

Dim

ensions du module:*  mm 
(longueur x largeur) 

Hauteur du module:*  

mm Orientation modules:* →

Type de tôle trapézoïdale + Fabricant :*

Longueur L1:* mm 

Longueur L2:* mm 

Longueur L3:* mm 

Hauteur h:* mm 

Épaisseur de la tôle 

t:* mm 

négatif positif 

Mode de pose de la tôle trapézoïdale :* →
(situation positive ou négative) 

vertical horizontal 

Autres informations requises* : 

• Croquis coté ou plan de l'existant du toit en tôle trapézoïdale avec indication de l'orientation du ciel du toit ainsi que de toutes les
ouvertures, structures de toit, cheminées, installations de protection contre la foudre, bâtiments adjacents, etc.

• Indications sur les possibilités de déchargement sur le lieu du BV ou le lieu de livraison
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HSI pré-dimensionnement 
Détermination des quantités pour 
une toiture en tôle trapézoïdale

Notes : 
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MOYENS DE FIXATION 
POUR TOITS PLATS 
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Matériel de fixation 
pour les toits plats 

Bornes de modules Connecteurs d'angle & 
connecteurs en T 

Articulation 

avant 
Articulation 
arrière 

Plaque de répartition de la 
charge Coupe-vent Bac à ballast Profil de montage pour toit 

plat 

Les systèmes solaires peuvent être montés de manière efficace, rapide et flexible à l'aide du 
système de fixation pour toitures plates de HSI. Les angles des panneaux solaires peuvent être 
réglés individuellement grâce aux "articulations". 

Ce dont vous avez besoin 

SYSTÈME DE FIXATION POUR TOITURES 
PLATES 
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Matériel de fixation 
pour les toits plats 

Étape 1 : Les plaques de répartition de la charge sont placées à la bonne distance et munies des profilés de montage, qui sont 
reliés par les raccords en T et les raccords d'angle. 

Étape 2 : le bac à ballast est vissé aux profilés de 
montage et muni de pierres de lestage. 

Étape 3 : les différentes articulations sont vissées sur les 
profilés. 

Étape 4 : Les panneaux solaires sont maintenant placés sur les 
différentes articulations et fixés à l'aide des pinces de modules. 

Alternative : une autre possibilité de montage des panneaux 
solaires. 

C'EST AUSSI SIMPLE 
QUE ÇA 
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Matériel de fixation 
pour les toits plats 

Le matériau liège offre une protection naturelle contre les dommages mécaniques de la couverture du toit. 

Le liège de protection de toiture HS Terra Ground crée 
une couche de protection entre le support de la 
terrasse et la sous-couche. Ceci est particulièrement 
important pour les terrasses de toit, car l'étanchéité 
du toit contient souvent des matériaux 
synthétiques. 
plastifiants qui rendent le matériau 
des paliers de terrasse peuvent avoir une influence négative. 

Avantages / caractéristiques 

• Matière première naturelle et renouvelable
• Hydrofuge (hydrophobe), chimiquement neutre

• ne pourrit pas et résiste à la plupart des
acides et des bases

• Isolation thermique, phonique et vibratoire
• Antidérapant

Matériau 

• Liège

N° d'art. Dimension [mm]a)
 Matériau Contenu VE 

626297 200 x 200 x 3 Liège 10 1 

a) largeur x longueur x hauteur

HS TERRA GROUND LIÈGE DE 
PROTECTION DE TOITURE 
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Exempt de HAP 

HAP = plastifiant dangereux dans le caoutchouc 

HS Terra Ground Liège de protection de toiture 



Matériel de fixation 
pour les toits plats 

Le matériau liège offre une protection naturelle contre les dommages mécaniques de la couverture du toit. 

Lors de la construction d'une installation solaire sur un toit plat isolé, des difficultés peuvent survenir 
concernant la répartition de la charge. La charge ponctuelle risque d'enfoncer l'isolant et 
d'endommager l'isolation dans son ensemble et, par conséquent, le toit plat. 
Pour répartir les charges sur une plus grande surface et garantir ainsi une répartition plus favorable 

de la charge de l'installation solaire, il est possible d'utiliser la plaque de répartition de charge de HSI. 

Avantages / caractéristiques 

• Montage rapide et simple, répartition contrôlée de la charge
• Le faible poids propre protège en outre le sol
• Transport facile contrairement aux constructions alternatives
• Durable et résistant aux rayons UV et à la pourriture

• Faible hauteur de construction contrairement aux
solutions traditionnelles de répartition des charges

N° d'art. Dimension [mm]a)
 Matériau Contenu VE 

130340 28 x 210 x 210 PP-C (copolymère de 
polypropylène) 

10 1 

a) hauteur x largeur x longueur

PLAQUE DE 
RÉPARTITION DE LA 
CHARGE 
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Plaque de répartition de la charge 



Matériel de fixation 
pour les toits plats 

Le profilé de montage pour toit plat est posé confortablement sur la plaque de répartition de la charge. 

Le profil de montage pour toit plat permet de créer une base durable pour la fixation de modules 
solaires. Il est conçu à cet effet en combinaison avec le connecteur d'angle et le connecteur en 
T afin de garantir une sous-construction de qualité. 

Avantages / caractéristiques 

• Résistant aux intempéries

• Une grande rigidité permet
d'atteindre des portées élevées

N° d'art. Dimension [mm]a)
 Matériau Contenu VE 

120000 30 x 40 x 1300 Aluminium 1 1 

120010 30 x 40 x 1500 Aluminium 1 1 

    

120030 30 x 40 x 2100 Aluminium 1 1 

120050 30 x 40 x 2800 Aluminium 1 1 

120070 30 x 40 x 5800 Aluminium 1 1 

a) hauteur x largeur x
longueur

PROFILÉ DE MONTAGE POUR 
TOIT PLAT 
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Profil de montage pour toit plat 

120020 30 x 40 x 1745 Aluminium 1 1 

 120040 30 x 40 x 2300 Aluminium 1 1 

120060 30 x 40 x 3000 Aluminium 1 1 



Matériel de fixation 
pour les toits plats 

Assemblage de deux profilés de montage au moyen de raccords profilés. 

Le connecteur de profilés permet de relier rapidement et facilement deux profilés de montage 
entre eux. Pour ce faire, le raccord est inséré dans les profilés, centré sur leur point de jonction et fixé 
à l'aide de deux vis. 

Avantages / caractéristiques 

• Facile à manipuler

N° d'art. Dimension [mm] Matériau Contenu VE 

110440 26,2 x 8,2 x 150 Aluminium 1 1 

CONNECTEUR DE 

PROFILÉS 
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Raccord de profilé 



Matériel de fixation 
pour les toits plats 

Le connecteur de profilés en T relie deux profilés de montage à un angle de 90°. 

Le connecteur de profilés en T permet de réaliser de simples 

des liens transversaux peuvent être créés. 

Avantages / 
caractéristiques 

• Facile à manipuler

Matériau 

• Acier inoxydable selon DIN 10088

N° d'art. Dimension [mm]a)
 Matériau Contenu VE 

110960 10 x 87,5 x 130 t = 2 Acier inoxydable A2 1 1 

a) hauteur x largeur x longueur x épaisseur du matériau

CONNECTEUR DE 
PROFILÉ EN T 
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Raccord profilé en T 



Matériel de fixation 
pour les toits plats 

Les profilés de montage sont vissés aux extrémités à l'aide du raccord d'angle. 

Le connecteur d'angle permet de réaliser de simples 

Les joints d'angle peuvent être créés. 

Avantages / 
caractéristiques 

• Facile à manipuler

Matériau 

• Acier inoxydable selon DIN 10088

N° d'art. Dimension [mm]a)
 Matériau Contenu VE 

133270 10 x 87,5 x 87,5 t = 2 Acier inoxydable A2 1 1 

a) hauteur x largeur x longueur x épaisseur du matériau

RACCORDEMENT 
D'ÉCRAN 
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Raccord d'angle 



Matériel de fixation 
pour les toits plats 

Articulation pour la surélévation des modules à l'avant à l'état monté. 

L'articulation pour le montage des modules à l'avant permet de fixer les modules solaires 
individuellement et en toute sécurité sur les profilés de montage. Elle est fixée à l'avant des 
panneaux et permet un réglage angulaire flexible, de sorte que la position correcte peut être 
réglée sans difficulté. 
En combinaison avec l'articulation pour montage de module à l'arrière, les unités solaires peuvent alors 
être orienté de manière optimale. 

Avantages / caractéristiques 

• Facile à manipuler

Matériau 

• Aluminium

N° d'art. Dimension [mm] Matériau Revêtement Contenu VE 

131060 80 x 90 x 100 Aluminium Anodisé 1 1 

ARTICULATION POUR ÉLÉVATION DE MODULE À 
L'AVANT 
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Articulation pour la surélévation des modules à l'avant 



Matériel de fixation 
pour les toits plats 

Articulation pour la surélévation des modules à l'arrière à l'état monté. 

L'articulation pour la surélévation des modules à l'arrière permet un montage sûr des modules solaires 
sur les profilés de montage. Elle est fixée au cadre arrière des panneaux. En combinaison avec 
l'articulation pour la surélévation des modules à l'avant, les unités solaires peuvent alors être orientées 
de manière optimale. 

Avantages / caractéristiques 

• Facile à manipuler

Matériau 

• Aluminium

N° d'art. Angle Matériau Revêtement Contenu VE 

131030 10° Aluminium Anodisé 1 1 

131040 15° Aluminium Anodisé 1 1 

*Support pour pare-brise non compris dans la livraison

ARTICULATION POUR ÉLÉVATION DE MODULE À 
L'ARRIÈRE 
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Articulation pour élévation de module à l'arrière 

131050 30° Aluminium Anodisé 1 1 



Matériel de fixation 
pour les toits plats 

Le bac de lestage est fixé d'un côté au profil de montage pour toit plat et lesté avec les pierres correspondantes. 

Pour pouvoir maintenir la construction en toute sécurité sur le toit, les bacs de lestage sont montés 
et garnis de pierres. 

Avantages / caractéristiques 

• Facile à manipuler

Matériau 

• Aluminium

N° d'art. Version Matériau Contenu VE 

136460 Une face Aluminium 1 1 

136450 Des deux côtés Aluminium 1 1 

BACS DE LESTAGE
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Bac à ballast 



Matériel de fixation 
pour les toits plats 

Le support est vissé à l'arrière de l'articulation pour le montage des modules. Le pare-vent peut ensuite être vissé. 

Le pare-vent sert à évacuer le vent à l'arrière du 
système solaire. 

Coupe-vent Support pour paravent 

N° d'art. Matériau Revêtement Contenu VE 

101500 Aluminium Anodisé 1 1 

N° d'art. Dimension [mm] Matériau Contenu VE 

101510 150 x 42,5 x 30 Acier inoxydable A2 1 1 

PROTECTION CONTRE 
LE VENT 
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Coupe-vent 

Support pour paravent 



HSI pré-dimensionnement 
Détermination des quantités pour un toit
plat 

Nous vous aidons volontiers à planifier vos fixations solaires - contactez-nous ! 

Par téléphone +49 2371 9750 / +49 151 12779090 | Par e-mail à info@schwerter.de 

Formulaire de demande d'offre pour la surélévation sans pénétration d'une installation photovoltaïque sur un toit plat. L'offre comprend la 
détermination des quantités ainsi que l'examen de la faisabilité de votre projet. Vous recevrez automatiquement une preuve de levage vérifiée 
lors de la commande. D'autres preuves de stabilité, par exemple la vérification de la structure porteuse du toit, ne sont pas comprises dans la 
livraison. 
Nous vous soumettrons volontiers une offre à cet effet. 

Contact 

distributeur : 

Personne à contacter : 

E-mail :

Projet de construction : 

(Nous vous envoyons le guide de planification de préférence au format PDF par 
e-mail à. Les champs marqués d'un * doivent impérativement être remplis).

Informations sur le projet de construction 

Entreprise chargée de l'exécution : 

 Personne de contact : 

 Lieu : 

téléphone : 

E-mail :

CODE POSTAL :*   

Zone de charge de neige : 
(selon DIN 1055-5:2005) 

Zone de charge de vent : 

(selon DIN 1055-4:2005) 

Altitude du terrain au-dessus du 
niveau de la mer : m 
(au-dessus du niveau de la mer) 

Type de module:* 
(indication précise du fabricant) 

Poids du module:*   kg 

Dimensions du module:*  mm 
(longueur x largeur) 

Hauteur du module:*  mm 

Hauteur du bâtiment H:*  m 

Hauteur de l'acrotère hA:*  m 

Pente du toit, le cas échéant 
α [degré]:*  ° 

Inclinaison du module - 
angle β [degrés]:*    ° 
(souhaité) 

Espacement des rangées de modules:*  m 
(souhaité) 

Type d'élévation des modules :* → 
(veuillez cocher la case correspondante) 

Modules d'alignement :* →

Autres informations requises* : 

vertical horizontal 

• Croquis coté ou plan de l'existant du toit plat avec indication de l'orientation du ciel du toit ainsi que de toutes les ouvertures,
structures de toit, cheminées, paratonnerres, bâtiments adjacents, etc.

• Indications sur les possibilités de déchargement sur le lieu du BV ou le lieu de livraison
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HSI pré-dimensionnement 
Détermination des quantités pour un toit
plat 

Notes : 
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Feuilletez nos catalogues et dépliants sur 

notre site web ! 

Sur notre site web, nous mettons à votre disposition 
tous les catalogues et dépliants à feuilleter et à 
télécharger en ligne. N'hésitez pas à y jeter un coup 
d'œil ! 

Feuilleter maintenant : 
www.schwerter.de/kataloge 

HSI HERMANN 

SCHWERTER 
Iserlohn GmbH 

http://www.schwerter.de/kataloge


Langer Brauck 11 
58640 Iserlohn 
Boîte postale 51 55 
D-58606 Iserlohn

Tél. +49 2371 975-
0 
Fax +49 2371 975-
100 
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